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Aflevering

1,

VIJFDE JAARGANG 1890.

I NuHIOU D,

Ontwerp voor een natiomaal godenkteoken ter herinnering aan Keizer Wilhelm X
op te richten te Borlijn (met plaat). Over het gobruik van dakpapier tot dekmateriaal in warme
luchtstreken, door J. P. Boerma. Glazen gralmonumenten. Kene berisping. Prijsvragen, Ver-
eeniging vak en kunst. Dordrecht. Centrale commissio voor het bevorderen van wedstrljden voor
handwerkslioden,  Wedstr{jd voor handwerkslieden en leerlingen te houden 156 Maart 1890 te Leiden.
Opmeting door H. G. Huisman van een portick aan een der huizen in de Vondel-
straat te Amsgtordam (met plaat) Dr. P. J. H Juypers. Gedeolteljike verbouwing van het
Qost-Indische huis te Amsterdam (met plaat),  Januari-boden.,  Het Kunstmatig kleuren van marmer.
Onze Nedorlandsche plaatwerken over bouwkunst Premiewedstrijd voor het raadhuis te Loeor.
Hangende bruggen in China. Het verschuiven van cen {izeren brug door winddruk., Hoe men het
best leien kan beoordeclen. ene herinnering aan de laatste dagen., Prijsvragen.  Centrale com-
missie voor het hovorderen van wodstrjjden voor handwerksleden.  Architectura 's Gravenhage.
Woonhuisgevel J. A. G van der Stour (et plaat). Inrichting tot Ijjkverbranding,  Kene
zeor gunstige toepassing van zoogenanmde Monier-gowelven bij straatbruggen. Hoe con vreemdeling
over onze bouwkunst denkt

Brouweri te Antwerpon, Jacq Windors, gotockend door J. Fabor (mot plaat)  Over de
toopassing  van gegolfd plaat{jzeren atsluitingon langs den spoorwoeg Oebisfolde,  Salzwedo oor J,
P. Hoorma. Tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabricken e  work
plaatsen. Do bouwvallen van lang vordwenen rijkdom.  Prijsvragen. Maatschappij tot bey . ering
der bouwkunst.  Reclame wedstr{jd, Over de porcusheid der dakpannen,

Woonhuis to Haarlem. J. A. G. van der Steur (met p'aat). Het Monopol-hotel te Berlfjn.
ene nieuwe wijzo om trappen te beklimmen volgens Amiot. Eene hooge fabriekschoorsteen. Do
brand van den schouwburg to Amsterdam. Reclamo wedstrijd.

Woonhuisgevel Oostvestploin Rotterdam J. Verheul Dzn. (met plaat). De metalen
lichttoren te Port-Vendres. Over de oigonschappen, gebroken en deugdzaamheid van hot eikenhout
door B. F. Boerma. Buigzame houten parkotvloeren. Brons- koper- on andere metanlwerken
verkregen op billjjken wog. Prijsvragen. Raadhuis Zutphen.

Huisbouw in Engeland (met plaat). Nog iets over de ljjkverbranding. Key's 1{jkverbran
dingsoven door H. J. Walle Jgn. (met plaat). Tentoonstelling van toestellen voor vorlichting,
verwarming enz, door middel van gan.  Van alles en nog wat. Natto wuren, Prijsvragen,
Kantongerooht enz. in het 18de arrondissement to Pariys (met plaat). IHet klaren on
dosinfectecren van rioolstoffon door H. J. Walle Jgn. Over de oigenschappen, gobroken em
dougdzanmheid van het eikenhout door B. P. Boerma. Rochtspraak.  Gesmeed {jzeron ingang
afsluiting.  Pr{jsvraag voor cen raadhuis te Zutphen.

Ontwerp kerkgebouw in een der niouwe stadswijken to Koulen (mot plaat)
F. von Schmidt. Faccalién vermongd mot turfstrooisel. Kunstiatige {jsbaan. Hoogo torens, Een
gratsteonmt do 16de ceuw door H.J, Walle Jzn. Zoo is hot, Hot ambachtsonderw(js to Amstordam.
Ontwerp winkelgebouw met kantoren door Schill en Haverkamp (met plaat). De
graftombe van den kardinaal De Richelicu. Over do oigenschappon, gobreken en  dengdzaamhoid
vin het cikenhout door B. F. Boorma. lectrische flambouwen. Onderaardsche spoorbanon.
Het conoartgobouw teo Chieago (met plaat). De plannen van den torenbouw in Londen, De
renbaan in het Union Square Theater te New-York Eenigo modedeolingon over hot kweoken van
timmerhout in de Kaapkolonio on do Lransvaal door H. J. Walle Jzn. Opmerkelfjke kunsteritiok,
Ontweorp voor oen lustpriecl, A. van de Sandt (met plaat). Algomeono tentoonstolling
van 1889, Zinkbedekking door B. P. Boormn. Eon mausoleum. Do 61ste algemeene vergadering
van de Maatschappl tot bevordering der bouwkunst. Jan Hamer & Co. Amstordam.
Hooldingung-gobouw voor den boekhandel te Loipzig, Kaijjsor on von Grosheim
(met plaat). Ien spooraan met eon rail. Waterkooringen on dammen in Transvaal door H. J.
Walle Jgn. Ontwern voor hot Keizer-Wilhelm gedenkteeken, op te richten in de Rynprovineltio.
Tentoonstelling over bouwkunst te houden to Turfin in de maand September. Verwarming.
Tentoonstelling fol bavordoering van veiligheld en gezondheid in fabrieken en workplaatsen in hot
Palow voor Volksvljjit te Awsterdam

Ontwerp voor eeno dubbole villa, D. C. Molonkamp (met plaat)., De Londensche torenbouw.
Onderhoud van {jzeren schoorsteonpljpen door H. J. Walle Jun. Do bouwkunst in Portugal,
Notenhout kleurmiddel door H. J. Walle Jzn. Do schouwburg te Amsterdam door H. J, Wigman.




Aflevering 16, Ontwerp eener villa, A. J. Reijers (met plaat). Waterkeeringen en dammen in Transvaal
door H. J. Walle Jzn. Bouwartikelen. Kleine villa te Eggorsdorf. Uit de stad Ulm. Een
nicuw middel om zaagsel bruikbaar te maken. Om het uitglijden van ladders te voorkomen door
H. J. Walle Jzn.

Winkelhuisgevel Damrak Amsterdam, G. W. Vixseboxse (met plaat). Dec schouws
burgplannen te Amsterdam. Een raadhuis te Shefficld. De gebouwen voor het schuttersfeest bij
Berlyn. Het loon van den timmerman. Kunstmatiz marmer. Het tentoonstellingsschip. Prijs-
vragen. Al weder een verlies.

Ontwerp van een parkbrug. J. P. Boerma. (met plaat.) Fontein opgericht te Toulon ter
herinnering aan het honderdjarig teest der Fransche revolutie. Bouwen met tegenspoed. Hotel te
Paterswolde. De luchtdruk in de toekomst. et stelsel Monier.  Elecetrische vorlichting der spoor
waggons.  Voorzeker het hoogste huis der wereld, De betaling van het loon. De Maatschappij ter
bevordering der houwkunst.

Ontworp eener villa. W. J. Brandts. (met plaat.) De tram met ondergrondsehe kabel to
Parjjs. et Vietoria hotel to Amsterdam.  De vereeniging van Nod., steenfabrikanten., De kegol-
banen. Cementwerken volgens Monier. De fentoonstelling van bouwkunst in Italie, Het beukenhout
meer bruikbaar gewaakt., Het opvijzelen van woningoen Prijsvragen Kerkgebouw voor de Ned.
Herv. Gemeente te Apeldoorn. Wagen Aardenburg., Parlement en Senaatsgebouw te Bucharest.
Ontwerp eener villa. H. J. Walle Jzn. (met plaat.) Brandvrije deuren. Staatsspoorwegen.
e 62¢ algemecne vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Proefstation
voor bouwmaterialen,  Velerlei.

Ontwerp winkelhuis. ¥. J. M. Caron. (met plaat.) Het bewaren van cement. KEen boor-
machine om steen te bewerken Ontwerp voor cen grafmonument., Voorkoming van ongelukken.
Fabricksschoorsteenen van roct to bevrjjden.  Een anaer monuwment. Middelen om kleedingstukken
en pakpapier voor water ondoordringbaar te maken door E. J. Walle Jzn. De spoorwegviaduot
te Amsterdam. Prijsvragen Genootschap Mathes Scientiarium Genitrix te Leiden,  Prijsvraag kerk
Apeldoorn.  LEen enkel woord over eigen werkkring.

Ontwerp eener villa. W. J. Brandts. (met plaat.) Een hoogst belangrijk bouwwerk. Koper
amalgama als soldeer door H. J. Walle 2zn. Hydraulische kraan. Bouwen met spoed. De wereld-
tentoonstelling te  Chicago.  Vernis voor kaarten en teckeningen door H. J. Walle Jzn. Het

verglazen van fjzer door H. J. Walle Jzn. lets over het goedhouden der gercedschappen. Prijs-

vragen.  Maatschapplj tot Bevordering der Bouwkunst, Bij de premieplaat,
Ontwerp van eene dorpsschool met onderwijzerswoning. C. F. Gronert. (met plaat.)
Gedeeltelfjke bestemming van de overbljfselen der Parjjsche wereldtentoonstelling. 'I'vnlmmulvlllluz
to Bordeaux Eene nicuwe wijze om gemakkelfjk de namen der straten to onderscheiden,  Meoetsel-
kalk door J. P. Booerma et bouwkundig woordenboek vermeerderd Verwarming van goheole
stadswijken. Rechtskwestie,
Ontwerp raadhuis te Zutphen. A. van Hattum. (met plaat.) De benocming van een
gomeontebonwmeester to Amsterdam.  Ontwerp eener winkelpui door J. J. Toorenburgh Az. De
tentoonstelling te Chicago. De timmerlieden te Amsterdam. Do schouwburg te Amsterdam door
H. J. Wiegman. Prijsvragen Kerkgebouw Doopsgezinde gemeente te Deventer.
Hoofdingangen woonhuizen Vondelstraat Ansterdam Dr.P.J. H. Cuypers goteekend
door A. Hofman. Een profestantsch kerkgebouw to Frankfort a, M Inen gebouw voor Hjkver
branding te Hamburg, lets over het metselaars werkloon in 1671 te Haarlem door J. P. Boor maa.
Iene wereldtentoonstelling te Berlijn I5en paar mededeolingen uit de 'ransgvaal door | Vallo
Jzn PPrijsvragen Verceniging tot bevordering der bouwkunst te Groningen Het rook-vranestuk
meer on omeer opgelost,
Ontwerp van eon woonhuiggevel W. J. Brandtg (met plaat), De Boyptische pyramiden
in gevany lcen bankgebouw in Engeland Iien paar mededeehngen uit de Transvaal door H, J.
Walle Jzn. Prijsvragen, Verceniging tot bevordering dor bouwkunst te Groningen.  Reclamekanrt
Brandsma. Kerkgebouw voor de Hervormde gemeente te lingen Ziirich,
Raadhuis te Anderlecht (Belgid), M. van IJsondyck, (met plaat). Twee mododeclingen
over kunstmatig hout door H J. Walle Jzn. Verbinding van stoen en f{jzer.  Ontwerp tuinhuis
door J. J. Toorenburgh Azn, Slakkencement. De prijsvraag te Apeldoorn.
De inhoud bevat: 2928 pagina's tekst, 928 platen 74 tekstfiguren, benevens bij iedere aflovering Verl oopl{jst
worktuigen enz. Verkoopl{jst bouwkundige plantwerken enz.  Betrekkinglijst.  Aanbestedingen on afloop daarvan.

Advertontién nijverheid enz. benevens cen premieplant aan een ieder die in 1890 geabonneerd was,
) I I g
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VIIFDE JAARGANG. 2 Januari 1890.

0 0 L ey 1

Ontwerp voor cen Nationaal Gedenkteeken ter herinnering aan Keizer Wilhelm I,

op te richten te Kerlijn.

(/)'/-/ de /’/tltl/.)

'nder de belangrijkste prijsvragen die in den laatsten tijd aan de orde zijn ge
weest, kan men die rangschikken, tot verkrijging van een monument, ter herinnering aan
het leven van Keizer Wilhelm 1.

Was het te voorzien dat op zulk ecen nationale vraag menig Duitscher zijn kennis
zou ten beste geven, dat vele en verschillende opvattingen zouden worden aan de hand
gedaan, waartoe het onderwerp zooveel gelegenheid bood, dat geschiedde, en meesterlijlk
was de arbeid; waaruit de keuze moest gedaan worden.

Daarom te meer vormt het een hooge onderscheiding  voor de twee nog jeugdige
bouwmeesters Rettie en Plann, dat hun eerste concours zulk een buitengewoon succes ver-
wierf, dat hun ontwerp daardoor het cerste in rang werd geplaatst,

Onze plaat geeft in plan, perspectivisch aanzicht en doorsnede, het voornaamste ge-

deelte van de ontworpen stichting te zien.




De Berlijnsche bouwmeesters waren overigens zeer gelukkig in dezen strijd, daar de
beide eerste prijzen hun ten deel vielen (de andere prijs verwierf Bruno Sclmuitz). Wat
dit ontwerp betreft, overigens hoogst verdienstelijk, zouden wij aan de meer poetische
opvatting van het eerste verreweg de voorkeur geven. De grijze vorst te paard gezeten
(zie doorsnede) is in het binnenruim met zulk een monumentale omgeving, uitnemend ge-
plaatst, wat aan het andere ontwerp ontbreekt, waar op het open voorterrein door ombouw
omgeven, de herinnering meer in een gewoon monument is neergelegd.

[ir waren bij het prijsprogram geen grenzen gesteld, wat betreft vorm of kosten.

Zeven plaatsen waren in Berlijn gekozen en op een daarvan moest het monument prij-

ken, maar overigens werd het karakter geheel aan den ontwerper overgelaten. De jury

bestond uit veertien personen, waarvan zeven deskundigen. De uitgeloofde prijzen bedroegen
f 0000 en / 3000. Lr was overeengekomen, dat een der fronten een voorstelling moest
geven der vele overwinningen van den grooten keizer en eveneens van de eenheid
des keizerrijks. Ir wordt geen graf aan het monument verbonden. Het geheel moet
grootsch zijn, zooals past aan een gedenktecken van den tijd, die de glorie van het Duitsche
Rijk uitgemaakt heeft. De verwezenlijking van het plan ligt nog in de toekomst ; toch zijn
reeds stappen gedaan om een begin van uitvoering te geven. Onder de verschillende denk
beelden stelden sommigen zelfs voor geheele straten in de nabijheid van het paleis op
te ruimen om meer plaats te verkrijgen voor het monument; maar men begrijpt, dat de
groote gebouwen die zich daar bevinden en de beide aanwezige kanalen hinderpalen hier-
voor zouden vormen. Verschillende punten waren opgegeven in het park, aan beide
zijJden van de Brandenburgsche Poort, den fraaien uitgang van de lange allee »Unter de
[Linden’'.

Het drukke verkeer op deze plaats gaf hier groote bezwaren, zelfs dan wannecer de
hooge kosten van onteigening niet werden geteld. Een beter geschikt plein bleck de
Konigs-Platz te zijn, vanwaar men door de Sieges-Allee de nieuwe keizerlijke parlements-
gebouwen kan zien. Hier stelden de heeren ARettio en Pfann voor hun gedenkteeken te
plaatsen. Dit ontwerp heeft het karakter van een nationaal gebouw, dat van verre aantrekt
en boeit. Het wordt bekroond door een grooten koepel en is meerendeels van graniet en
brons. Binnen het gebouw staat het majestueuse standbeeld van den Keizer, terwijl aan
de zuster-kunsten wordt overgelaten op muren en plafonds voorstellingen te geven van de
geschiedenis der oude en nieuwe Duitsche staten. IHet hoofdgebouw is rond en heeft 120
voet middellijn, daarboven verheft zich een dubbele koepel. De buitenste koepel is open
gewerkt en van beeldhouwwerk voorzien.

Door de openingen valt het licht juist op het standbeeld en men verkrijgt hierdoor
cen bijzonder gunstige uitwerking. Het binnenste deel is lager dan het omringende en
hierdoor was het den ontwerper mogelijk twee rijen standbeelden te plaatsen.

De ecene stelt de vorsten van het oude Rijk voor, terwijl daarboven de keizers van
het vereenigd Duitschland zijn geplaatst. De verdere ruimte wordt benuttigd voor andere
beelden en versieringen. In het front van de groote ronde zaal, tegenover de groote

kolom van den Roem, is een uitgestrekte zuilengallerij van rechts naar links, aan elke




zijJde ongeveer 200 voet lang. De paviljoens aan de uiteinden zijn bekroond met koepels.
Hieronder worden standbeelden van verschillende staatslieden en veldheeren aangebracht.
Daarachter heeft men een platform van ongeveer 20 voet hoogte, voor hetzelfde doel.

Het spreekt van zelf, dat tal van de uitstekendste kunstenaars voor de onderdeelen
zullen werkzaam moeten zijn.

Met de uitslag dezer prijsuitschrijving is men over het algemeen zeer tevreden, iets
wat in onzen tijd tot de zeldzaamheden mag gerekend worden. Ongetwijfeld zal de
klassieke vorm, het monument eigen, met de omgeving veelal in dezelfde geest gedacht,
eene groote aancensluiting daarmede vormen. Het verdient wel overweging ook onze
wijze van werken, meer die richting te doen inslaan, waar deze zoo geheel en al het
monumentale terug geeft, en zoo gemakkelijk vereenigbaar is met de vele eigenaardige
vormen, onze renaissance eigen.

De breede opvatting maakt het geheel indrukwekkend, terwijl die opeenstapeling van
velerlei kleine vormen verbreekt, het geheel splitst en op de onderdeelen meer dan op de
hoofdzaak doet letten, deze zelfs doet voorbij zien. Dat is de fout onzer officiéele kunst,

die anders begrepen, veel grootere waarde zou verkregen hebben.

Over het gebruik vam dakpapier tot dekmateriaal in warme luchtstreken.

Het gebruik van dokpapier tot dekking in een gematigd, klimaat is reeds lang
beproefd, en in het bijzonder voor dagelijksche gebouwen als zeer doelmatig erkend, zelfs
door zeer vele ekonomische resultaten aanbevolen,

Alleen in het Zuiden werden oogenschijnlijk met recht bezwaren tegen het gebruik
van dit materiaal geopperd, want het was in die streken te verwachten, dat de papierbe
dekking in korten tijd voor den invloed der hitte zou bezwijken.

Ilvenzoo was het te voorzien dat de daklak zou verbranden, en het uiterst drooge
papier scheuren. IHet dakpapiermateriaal hield zich echter beter dan men verwacht
had, want na verloop van vijf jaren hadden de daken uitstekend aan de gestelde eischen
voldaan. Een jaarlijksche nog beter half jaarlijksche bestrijking met daklak in April en
H'vl»l('mlwl, beveiligd hetzelve en maakt het dichter, terwijl onder de hvwll;uli;;(lv plaatsen
dan cen stuk papier wordt gelegd en met daklak bestreken.

De onderhoudskosten zijn niet groot, en het is voordeeliger, daar de bouwkosten
tegen ieder ander dak door lichtheid in constructie aanmerkelijk verminderd. Tot afwering
der groote hitte onder deze zwarte daken worden verschillende soorten van bestrijkingen
aangewend, waarvan echter de kalk-melk-bestrijking niet is aan te raden.

Niet alleen, dat zij afschilfert en men daarover niet gemakkelijk eene lakbestrijking

kan doen volgen, beveiligt zij het papieren dak in het geheel niet, integendeel, zij droogt

uit, wordt broos, barst en scheurt. Eene oliebestrijking is daarom aan te bevelen.
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Ten opzichte van de bestrijking voor papieren daken met een vloeistof waarop weér noch
vuur invioed hebben, komen in den handel een reeks van fabricaten voor, die meer of
minder stand houden, en betrekkelijk doeltreffend zijn.
Wat de veiligheid voor brand van

daken met dakpapier gedekt betreft,
is deze betrekkelijk. Niet alleen in het
Zuidelijk Europa vonden de papieren
daken ingang, zelfs in de Congo zijn
geheele nederzettingen daarmede ge-
dekt.

97 7.
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Bij de eerste papieren daken werden
driechoekige tengels op cen afstand van
1 M. gelegd, het papier over de geheele Woote vew ed ¢ine A/
breedte uitgespreid, en in rollen (ro M. e : @iy 5

1

lang) afgedekt. De naden op de tengels
werden met strooken gesloten. Reeds bij
het eerste dak werd opgemerkt dat het
dakpapier opwelde, en geen gelijke vlakte
meer vertoonde. Er ontstonden kuilen, waarin zich het water verzamelde, en het dakpa-
pier bewees bij aanwending dezer dekkings-methode voor de eischen in het zuiden onge-
schikt te zijn. Er wordt in bijgaande teckening een manier van bedekking aan de hand
gedaan, die in het gebruik getoond heeft aan alle gestelde eischen te kunnen voldoen.

te. De langsstrooken aan de onderzijde van de goot worden 35 c.M. breed uit de
rol gesneden, aan het eind van de dakdeelen dubbel omgebogen en met spijkers 10 c¢.M.
van clkander verwijderd bevestigd. (fig. 4).

2e. De driehoekige tengels worden van af de gootstrooken in afstanden van 5o c.M.
over het geheele dak genageld en aan beide uiteinden aan de bovenkant schuin afgezaagd.
(fig. 3.)

3e. De dakpapieren rollen worden in het midden, d. i. op 50 c.M. breedte, afgesneden
en in stukken van één tot twee Meter verdeeld. Deze verschillende stukken beginnen van
af de goot, met 8 c.M. buiten de oppervlakte van het dak, dat eerst met warme daklak
wordt bestreken, en vervolgens met circa 8 ¢.M. van elkander verwijderde spijkers wordt
bevesticd. Over de noklengte zijn de beide dakvlakken overdekt met een strook papier
van 20 c.M. voor elk vlak (fig. 1 en 2))

4¢. De kapstrooken worden op de gebruikelijke wijze op de drichoekige tengels tot




verbinding der verschillende vlakken bevestigd, maar van te voren worden de kapstrooken
aan de onderzijde met warme daklak bestreken.

De vastnageling der strooken geschiedt evenzoo op afstand van circa 8 c.M.

Na de overdekking wordt het dakpapier meermalen met daklak bestreken.

Deze bedekkingsmethode wordt zoowel voor de beschietingen parallel als loodrecht

rone

op de richting der goten toegepast. I e B

Glazen Grafmonumenten.

Terwijl door de een alle mogelijke middelen worden uitgedacht, om het menschelijk
ligchaam in de minst mogelijke hoeveelheid asch te veranderen denkt de ander er over,
hoe dit op de gewone wijze te behouden en daarboven grafmonumenten op te stellen, die
beter tegen weer en wind kunnen dan de materialen tot heden bewezen.

Nu hebben wij al grafmonumenten uit glas en hoewel het zonderling klinkt is er toch
veel voor te zeggen vooral nu men er in geslaagd is, het glas in verschillende kleur te
kunnen daarstellen. Zeker is beter dan steen de gesloten opperviakte tegen het weder
bestand, of ook de vorst, daaraan voldoet gaf de meedeeling niet te kennen.

Op een Protestantsch kerkhof te Weenen verheft zich een pyramide hoog 1.60 M.
geheel van glas. Het voetstuk waarop deze geplaatst is bestaat uit zandsteen. De wanden
van de pyramide zijn allen afzonderlijke platen die door ijzeren randen zijn ingesloten.
Voor zulk een verbinding van glasplaten met ijzer of bronzen randen en versieringen zijn
velerlei vormen te kiezen en hoewel het bericht zegt dat deze proefneming nog al kost-

baar was, sluit het niet uit dat, nieuwe proefnemingen billijker resultaten kunnen geven.

Een berisping.

[len onzer vakbladen »de Opmerker'’, het orgaan der Vereeniging Architectura et
Amicitia, genoot zoo nu en dan de cer op veel van hare mededeelingen door het Algemeen
Handelsblad gewezen te zien. Het nummer van 31 December brengt echter wat anders,
het is eene berisping, die naar wij hopen niet het gevolg zal hebben, dat onze bouw-
kundigen bevreesd voor zulk een oordeel, hunne denkbeelden in het vervolg zullen terug-
houden. Daar staat: »De Opmerker, bouwkundige weekblad, levert eene beschouwing onder
vhet opschrift »het ornement als versiering”, jammer dat er niet bij staat: eener porte-
» brisee-deur. Wel is in een paar regels lager sprake van een »rijk geworden parvenu,

" Fio 5y ”»
»waarmede vermoedelijk seen vreemde étranger van buiten” wordt bedoeld.
Deze bijzonder vernuftige critiek, of hoe men deze ook noemen wil, zal den Heer

H. J. Groot, leeraar aan de Ambachtsschool te I.eecuwarden, niet verwacht hebben, toen

hij zijne in eene afdeelings-vergadering der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst




gchoudene voorlezing opzond aan de Redactie van de Opmerker, waardoor zijne bijdrage
daarin cene versiering werd, die in het Bouwkundig weekblad eigenlijk tehuis behoort.
In ons oog was ket ornement hicr niet goed geplaatst. Doch daar kan reden voor bestaan
hebben. Welke reden echter het Handelsblad tot die critick aanleiding gaf, begrijpen wij
nict. Iten porte-brisce-deur, een ronde cirkel, een witte schimmel, wie zal het dubbelzinnige
van zulke uvitdrukkingen niet erkennen. Maar het ornement als versiering, is dat daarmede
op een lijn  to tellen. Zin alle ornamenten, versieringen ! immers neen, dat bewijst
dat d zin  van beiden niet gelijk is.  De terra-cotta industrie heeft een tijd gehad,
nog zoo lang niet geleden, dat zij allerlei ornementen in de wereld zond, mannen en vrou
wen, die hun welgevormde bovenlichaamsdeelen eensklaps zagen eindigen in een pilaster
stuls, een vischstaart of opvattingen van dien aard. Consoles met een voorraad van geheele
boomgaarden er aan, in een woord, misbaksels in de kunst Gelukkig zijn de tijden

beter. Dat waren alle ornementen, zonder echter versieringen te zijn. Is dat mogelijk, dan

bestaat tusschen beiden ook verschil.  Evengoed als men zou kunnen spreken van de

rechte of van de gebogen lijn als versiering ; evenzoo is het mogelijk van de vereeni
ging van velen dezer lijnen die het ornement vormen, te gewagen in dien zin. Het is
zeker een gunstig verschijnsel, dat de dagbladen onze kunst bespreken, want daardoor zal
hun blik wat ruimer, en minder plaats verleend worden; aan de ophemeling van allerlei
architectuur, zooals ieder relaas bij het openen van een magazijn oplevert, dat waarlijk
beter ware maar onder de vergeten ornementen te rangschikken, Het versierde niets meer
dan de kolommen hunner oplage.

Bestrijden wij eerst het werkelijlk onnutte voor het twijfelachtige.

Yerceniging Vak en Kunst, Dordrecht.

Den  korten tijd in acht genomen, mag de verceniging zich op een gunstigen uitslag
beroemen, voor de prijsvraag eener kamerbetimmering in Oud-Hollandschen stijl voor Mevr.
Douairiere “I'. J. van den Santheuvel, te Dordrecht, Ien honderdtal teckeningen, 21 ver
schillende ontwerpen uitmakende, zijn bijeengebracht en zullen na de Jury-uitspraak worden
tentoongesteld.,  De motto's zijn als volgt:

N'. 1. Oud Holland, 2. Holland, 3. P, 4. Unitas, 5. Jan Terwen, 6. Bona Fide,

['iid is alles, 8. Vredeman de Vries, 9. 89, 10. Geen zege zonder strijd, 11. 1634,
12. Voorwaarts . Het streven zelf is schoon in 't worstelperk der kunst, 14. Soli Deo
Gloria, Vak en kunst, 16. In wvrijen tijd, 17. Boogvorm, 18. Per Ardua ad Astra,

19. 10001650, . In 't verleden ligt het heden, 21. In weinig tijd.




Contraje Commissie voor het bevorderen van wedstrijden voor handwerkslieden,

Zooals uit de onderstaande inzendingen blijkt, kan de commissie tevreden zijn over

het aantal antwoorden. Is het een eisch onzer dagen de prijsuitschrijvingen den kortst
mogelijken tijd ter beantwoording te laten, dat was hierbij wel in acht genomen. Toch
had waar vooral op handwerkslieden het oog gevestigd werd langeren tijd wenschelijk
geweest, daar zij niet altijd lust en gelegenheid na volbrachten arbeid voor zulle een taak
hebben., Het zou toch jammer zijn wanncer bleek, dat anderen dan handwerkslieden
waarop men voornamelijk het oog had gevestigd, de oplossingen hadden aan de hand
gedaan, daar zijn zoovelerlei wedstrijden in verschillende genootschappen dat zulks niet
meer noodig is.  Honderd zes en dertig ontwerpen, wanneer zij aan het doel beantwoorden
geven echter moed voor het vervolg, het zal ons aangenaam zijn te ondervinden, datonze

overige beschouwing wat te zwaartillend is geweest.

TIMMERYVAK.

A. 1. Aankondigingsbord. 1. Vucht; Progrés; 3. Rust SN oD RCETEIVIITT

Studie ;: 8. Tarnow: o. Kunst; 10. lLucas; . opoed. II: . Rust

eerste : 6. .‘w'|uu'([ :

roest, 11 13. Alle begin is moeielijk; 14, Minus interpares ; I85. Ve tiid: T0. A I8

)

[dée: 18. Houtconstructie ; 19. Werkman ; 20. Publicatie ; 21. Bijtel (figuur) ; 22. Tee

i

00

kenhaak (figuur); 23. Schaat (figuur); 24. 1.‘1;.'.%); 25, 2 ontwerpen; 26. van IHoutens
cacao; 27. Zeemeeuw ; 28. Blank grenen 0. Potlood schets; 30. Proef: 31, Delft;
22, Wedstrijd; 33. Vooruit; 34. ledere zij van achter bezien, Is aardiger dan van voren
misschien ; 3. van Houtens cacao. Il ; 36. Gou.

A. 2. Zithank. 1. Vucht; 2. Op de hoek, op de punt, enz. ; 3. Nachtwerk; 4. Corri

don ¢, Engelenkop (figuur); 6. Tarnow; 7. Lucas; 8. Spoed; 9. Vrije tijd; 10. Zonder

draaibank ; 11. Rijst; 12. Rust een weinig; 13. Zeemeeuw ; 14, Wedstrijd ¢ 15. Sleutelgat

(figuur); 16. Op de hoek, op de punt enz. [1; 17 Bouwkunst ¢ 18. A. B.; 10, Spoed. 1I;
Rust terwijl gij wacht; 21. Snijwerk ; 22. John.
MEUBELYVAK.
B. 1. Werktaleltie. 1. Driehoek : 2. Haast; 3. Vooruit; 4. Lust en liefde tot een ding,
Maken de moeite zeer gering ; 5. R,
3. 2. Draatend tafeltie. 1. Cirkel; 2. De zaag
SCHILDERVAK,
Versiering van een muurviak. 1. Loon naar werk ; 2. Hoop doet leven ; 3. Ocfening
baart kunst: 4. Vestibule; 5. Pictura; 6. Ars industria ; 7. Lucas; 8. Erst wieg’s, dan

wag's; 0. Chromo; 10. Wiel (figuur); 1x. No. 2705 12. Natuurschoon en nadenken ; 13. Al

smedende wordt men smid; 14. Rede; 15, Floresta; 10, [’espérance ; 17. Studie; 18. B.
SMIDSVAK.

D. 1. Uithangbord. 1. Jzer; 2. Au pays des aveugles les borgnes sont rois; 3. A

chaque oiseau, sont nid est beau; 4. Lucas I, Ioucas 115 6, Dy Ty 7. Een iedsr Zin
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smaak en ik de mijne; 8. Van Houtens cacao is, enz.; 9 Spoed; 10. IJ. 11. No. 450;
12. De plant bitterzoet (figuur); 13, Kunstnijverheid; 14. Keus baart angst; 15. Sterk.
D). ewlDeurbasias. 1.-Zonden soldeer iz -Ioucass. 3, A, .B. ;4. Zus,
KOPESLAGERSVAK.

. Kamerkroontje. 1. Koper; 2 Licht; 3. Volharding A ; 4. Volharding B; 5. Vol-
harding C; 6. Volharding D; 7. Volharding E; 8. Leve 't kunsthandwerk ; 9. St. Elois ;
okl ar. Nosaxsd: 12 Neen, lichtisut s :Arbeidiadelt ssndf Paul.

GOUD- EN ZILVERSMIDSVAK.

F. Priséeker. 1. Zilver; 2. Ars; 3..%X ; 4. Studie; 5. Paul van Vianen:; 6. Het klaver-

bladid 7.t Nowe205:5.: 8 Now 95 8:51cg, Liine:
STEENHOUWERSVAK.
G. Stlhoorsteenmantels. 1. N. N.; 2. Eigen haard; 3. Chambre ; 4. Geduld ; 5. Vooruit ;

6. In haast; 7. Proef; 8. Email; 9. Bosson-Pouce; 10 Zwart.

Wedstrijd voor Handwerkslieden en Leerlingen, te houden 15 Maart 1890, te Leiden.

Wij vestigen gaarne de aandacht op een geel boekje ons dezer dagen tocgezonden.
Het is een programma voor verschillende wedstrijden en tentoonstelling op touw gezet door

de afdeeling ILefden en Omstreken van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst.

0 0

De hoofdverdeeling is 1°. vrije wedstrijd, 2°. gebonden wedstrijd, (men neme dit niet in
den letterlijken zin van het woord op). Voor den vrijen wedstrijd staat de deelneming
open voor alle handwerkslieden werkzaam bij een patroon, of die zonder andere hulp dan
van leerlingen beneden de 16 jaren, voor eigen rekening hun bedrijf uitoefenen.

Onder leerlingen die aan de wedstrijden kunnen deelnemen, rekent men jongelieden

die 1 Januari 1890 nog geen negentien jaar oud waren en die, indien zij al ouder zijn,

nog slechts drie vierde verdienen van het loon, dat in hunne woonplaats voor het door
hen beoefende ambacht gemiddeld wordt betaald.

De keuze voor de ambachten vrije wedstrijd is met zorg geschiedt zij zijn 45 in getal,
Het aantal onderwerpen legio. Medailles en Diploma’s vormen de belooningen.

De gebonden wedstrijd is meer beperkt, aan de belooningen wordt eene geldelijke
bijdrage toecgevoegd. De mededinging is echter alleen opengesteld voor Leiden en om-
liggende gemeenten, stond er dat niet bij vermeld, wij gelooven dat de oogst rijk zou zijn,
want alles zit goed in elkander.

Die tot het hiervan begunstigde deel onzer lands behoort, melde zich voor 15 Januari
1890, bij een der secretarissen, de Heeren P. G. Lancel en H. J. Jesse aan. Wij kunnen
dit een ieder, die in de termen tot mededinging valt, aanbevelen. Eene kernisname met

het program zal dat bevestigen.
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VIJFDE JAARGANG. 16 Januari 1890.
B UL WK NS

Opmeting door M. G. HUISMAN van een portick aan een der huizen in de Vondelstraat
te Amsterdam, gebouwd door Dr, P, J. H, CUIJPERN.

(Bij de plaat.)

H

¢C¥ ¢ Vondelstraat te Amsterdam heeft langen tijd aangeschreven gestaan als de
)

fraaiste straat in de hoofdstad. Zij is het dan ook in de volle beteekenis geweest. Het
huis dat per ongeluk zoo in strijd met passer en liniaal van Amsterdam’s geestigen,
nieuwe-straten-aanlegger, de straat voor het oog verborg en daardoor eene grillige wen-
ding gaf aan de richting van de gevelrij, die fraai aangelegde tuinen ter eenre, met
hunne gepaste bebouwing, die dikwerf goed gedachte gevels ter andere, maakten dat
alles te zamen een geheel vormde, waar menig Amsterdammer gaarne vertoefde. Wanneer
wij zeggen zij is het dan ook in de volle beteckenis geweest, dan denken wij aan de groote
wijzigingen in den laatsten tijd van menige groene plek, waardoor veel van het schoone
reeds verloren ging en aan den speculatiegeest geofferd werd. Wie weet hoe weinig spoedig
nog over blijft en de straat bij de doodgewone onzer buurten doet optellen. In dien goeden
tijd dan, bouwde Dr. Cuijpers daar vele perceelen, die de aandacht steeds blijven trekken,
om de fraaie en ecigenaardige motieven daarin vereenigd. Tot een dezer rekenen wij het
portiek van een huis-ingang, waarbij tevens onder het bordes toegang naar het sousterrein

wordt verleend, en dat op de plaat en in bijgaande doorsnede teruggegeven is.
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Het is een deel van veel goeds daar ver-

cenigd, dat in de landelijke omgeving zoo
liefelijk geplaatst, in de tockomstige straat
cen verdwaalde zal gelijken,

Zoo vernietigt de ecen wat de ander goed
had gedacht. Zulk cen geval biedt ons ook

de volgende plaat.

Gedeeltelijke verbouwing van het Qost-
Indische Huis te Amsterdam,

(B de plaat.)

Plaat 3 behoeft slechts kort betoog ;

Haar doel is kennelijk voor 't oog :

et cen geeft ons het beeld te aanschouwen
[oe men voor ecuwen wist te bouwen,

[in 't ander toont maar al te waar,

Hoe dat men bouwen sal dit jaar !

En die het ziet zijn antwoord 1is :

De stijl is honderd jaren mis!

Januari-Boden.

(zewoonlijk onderscheidden zich de eerste
dagen van het jaar, door toezending van veler
lei wandkalenders, en komen die voor de
bouwkundigen speciaal bestemd, veelal als de
ecerste maand nagenoeg aan het verdwijnen
is.  Ditmaal kwam zich er een op tijd aan-
melden waarbij de firma Fan Hamer en Co.
te Amsterdam, iedere maand herinnert hoe

uitgebreid de keuze der artikelen 1s, waaraan

zij bij aanvrage kan voldoen. Liften, Venti-
lators, Telephonen, Pompen, Waterleidingen, Weegtoestellen, gebrand Glas enz. enz. Maar
wat ons bijzonder opviel is de eenvoudige en hoogste nette vorm aan de agenda gegeven,
waardoor deze zeker, nuttig voor den ontvanger en doeltreffend voor den gever zal zijn.
Wanneer de voorraad nog niet uitgeput is raden wij u aan er een bij genoemde firma

op te vragen, wellicht houdt de kennismaking stand.

De  Amsterdamsche fabriek woor sonschermen eng. de Heer J. 1. Kroner vatte in 13




platen cen album zaam, waarin alle constructién door hem op dit gebied geleverd uit-
voerig zijn teruggegeven. Waar juist de onbekendheid met de ruimte die noodig is tot
opberging van het mechanick velen van de aanwending der zonschermen of rolluiken
terug houdt, is dit album cen goede wegwijzer daar alles tot in de kleinste details
daarbij uitvoerig behandeld is. Wij vestigen er dus ook de aandacht op, want juist het

aanwezig zijn van dergelijke lmllnni(l«l(‘h-n bevordert de toepassing.

Het kunstmatig Kleuren van marmer.

Het natuurliike marmer met levendige kleuren is gewoonlijk zeer kostbaar, terwijl
daarentegen dat met neutrale, witte, grijze of geelachtige tinten veel goedkooper is, maar
ook veel spoediger verveelt. Dit heeft aanleiding gegeven tot het in het werk stellen van
pogingen om het marmer kunstmatige kleuren te geven cn daardoor de prijs er van te
verhoogen. Men heeft toen proeven genomen, waarbij men nict alleen de oppervlakte een
andere kleur gaf, maar zelfs de stof tot cen vrij groote diepte geheel van kleur deed ver
anderen.,

Om het marmer op deze wijze te kleuren, moet het ongepolijst zijn en zeer zuiver
zonder viekken of keien, Men plaatst den steen horizontaal, opdat men een zekere hoeveelheid
kleurstof er op kan aanbrengen en in het materiaal doen doordringen.  Deze kleurstof,
waarmede men de aderen en vilekken teekent, volgens het marmer, dat men wil namaken,
moet warm zijn om in het marmer te dringen zoodra men deze er op heeft gebracht, Op
die wijze laat men de kleurstof vrij diep inwerken. De kleur is niet scherp afgeteckend,
maar vloeit zacht over, waardoor de tinten aan natuurlijkheid winnen.

Blauw vormt zich door middel van een oplossing van poeder in alcohol, in zoodanige
hoeveelheid als noodig is om de gewilde kleur te krijgen. Ifen kleur van gutte-gom op
dezelfde wijze bewerkt, geeft geel, en groen verkrijgt men door cerst blauw, daarna geel
in het marmer te bezigen. Rood ontstaat uit verschillende stoffen, b. v. uit cochenille ;
cen schoone goudgeele tint verkrijgt men door een vermenging van gelijke hoeveelheden
witte vitriool, ammoniak, zout en grijs-groen. Qok bedient men zich van witte was en
wanneer men die goed aanbrengt, geeft dit de zoo gewilde lichte tinten aan het marmer.

Om deze wijze van kleuren goed toe te passen, dient men eerst proeven te nemen op
stukken marmer voor men overgaat tot bereiden van grootere blokken., Door het kleuren
van kleinere stukken verkrijot men zeer fraai mozaick voor gangen en vioeren. Het gewone
cement, dat men zou kunnen gebruiken voor de verbinding, geeft zelf weder ecen klear

schakeering ; het Parijsche cement is hiervoor zeer geschikt, vooral als men het bewerkt

met aluin, het wordt ook hard en is zeer geschikt voor polijsten. Men vermengt het met

aluin en brengt het in den oven, om er dan weder peeder van te maken, Voor het gebruik

lengt men het met water aan,




Onze Nederiandsche Plaatwerken over Bouwkunst.

[edere poging tot bevordering van onzen kunstzin verdient toejuiching. Daaronder neemt
(¢ 5 5 5
de uitgave van plaatwerken een eerste plaats in, want zij brengt ons binnenkamers het
vele goede voor oogen, zoowel in verleden als heden door de verdienstelijke kunstbroeders
H H 11 M e sl » > ”p 0 g, M (> » »
hier en ginder verspreid. Dat huldigden wij in het plaatwerk de Bouwmeester uitgegeven
onder redactie der Vereeniging Architectura et Amicitia.
Het jaar 1890, deed een zoon van (de bouwmeester) geboren worden, Volgens de
Opmerker van 11 Jan. zal de Vader, die zijn weg tot heden met genoemde redactie en den
uitgever vervolgde in gezelschap van den laatsten, deze alleen voortzetten. De zoon die

wars van Vaders eenvoud, zich architect noemt, zal met de redactie gaan. Wij twijfelen

er geenszins aan of met den krachtigen steun die den jongen man ten deelt valt zal hij

spoedig flink opgroeijen. Toch is zulk ecen splitsing of wel de vorming van twee uit-
gaven zeder bowwmeester naar sin trant, voor ons land jammer, het verbrokkelt, waar
eenheid zoo noodig is, en waar het getal van werkelijk belangstellenden nog zoo klein
blijkt. Nu het geval cenmaal z66 staat wenschen wij den oude toe, spoedig op zijne wel-
verdiende Jlauweren te mogen gaan rusten en aan den zoon over te laten het werk voor

hun beiden te doen.

l'l'i‘lllil‘“‘('d.\\lI‘i_ill voor het raadhuis te Leer.

lsen  zeer merkwaardige wedstrijd  werd
onlangs gehouden in de Oost-Friesche stad

Leer.  Wij fgeven hierbij de afbeeldingen

Ve

van twee outwerpen, die den ecersten en

tweeden prijs hebben verkregen en die

vooral belangwekkend zijn om hun stijl.
Het eerste van Prof. FHenrici te Aken,

het tweede van de architecten Sclhreiterer

en Schreiber te Keulen. Vooral in de op-
vatting van het geheel zijn zij van elkaar
onderscheiden. De enkele onderdeelen van

het project der Keulsche bouwmeesters zijn

bijzonder goed geslaagd. Als wij er iets op
wilden aanmerken, zouden wij kunnen zeg-
gen, dat het in verhouding van de afme-
ting van het gebouw te veel motieven geeft
en dat door het inspringen van de fronten
op den hoek wvan het hoofdgebouw het

Prof. 11 b R geheel een weinig wordt benadeeld. 1In
rof, enrict te Aken, ile o >




tegenstelling  hiermede, geeft de

Akensche ontwerper een eenvoudig,
aaneengesloten en  aan zijn doel
beantwoordend raadhuis, hoewel de
onderdeelen volstrekt niet zoo be=
vallig' zijn als die van de Keule-
naars, Door het verplaatsen van den
ingang naar de Pfefferstrasze, is op
den voornaamsten hoek gelegenheid
tot het plaatsen van cen flinken
toren, die misschien wel ietwat te

Ili)n;" 15 :\-‘('[)()ll\wl.

Hangende Bruggen in China,

Nu in de laatste tijden zooveel
meer is bekend geworden van de
toestanden in China en Japan, en

" bl die rijken niet meer geheel voor
,

Elt den Woesterschen bezocker zijn ge-

B S e & A{L Tran o, - : DL sloten, is het voor bouwkundigen
W e AR S HAVI 2o : : &

niet zonder belang te weten, dat
Schreiterer ew Schreiber te Keulen, 2de pris. in de oudheid ook daar de archi-
tectuur reeds ecen hoogen trap van ontwikkeling innam. Het Chineesche volk stond in
geenen deele op dit gebied ten achter bij de andere landen, en de overgebleven gedenk-
teckenen en gebouwen uit dien tijd leveren hiervan vele bewijzen. Vooral geven de Langende
bruggen cen merkwaardig bewijs van de mechanische kennis en ontwikkeling der Chineezen,
gedurende het regeeringstijdperk van het keizergeslacht Han. (202 voor tot 20 na Christus.)

Uit geschiedkundige bronnen verncemt men, dat keizer Kacn-Tsu de opdracht gaf aan
den toenmaligen opperbevelhebber der Chineesche troepen Schang-Ling, het verkeer te
verbeteren met de provincie 7schen-Si, welke westelijk van de hoofdstad was gelegen en
zeer moeilijk te bereiken was door de talrijke hooge bergen en diepe dalen.

Schang-Ling doorstak met behulp van eenleger van 10.000 werklieden de bergruggen,
hij vulde met de daaruit gewonnen uitgravingen, de diepe dalen en waar dit niet voldoende
was, vervaardigde hij paalbruggen. De diepste kloven kwam hij over met hanzende brug-
gen, die door de Chineezen »vliegende bruggen” werden genoemd. Sommige Jdier bruggen
bevinden zich op eene duizelingwekkende hoogte. In de provincie Tschen-Si is nog tegen-

woordig een hangende brug uit dien tijd afkomstig, die een afgrond van 400 voet over-
spant. Het is niet onwaarschijnlijk, dat certijds de zendelingen door hunne berichten en
verhalen uit het Chineesche rijk medegebracht, de eerste aanleiding hebben gegeven tot

het vervaardigen van de bij ons nu bekende hangende bruggen.
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Het verschuiven van een ijzeren brug door winddruk.

Op den spoorweg Bshew-Wjasma heeft men onlangs een geval waargenomen van
winddruk, dat uit een technisch oogpunt wel belangstelling verdient. Bij die gelegenheid
werden de ijzeren dragers van de spoorwegbrug over de Wolga door hevigen wind op zijde
geschoven. De beweging van de dragers had plaats langs de tappen der beweegbare leggers ;
de horizontale verschuiving bedroeg ongeveer 13 cM., zoodat de dragers op de leggers
bleven en niet werden beschadigd.

Slechts de boven de leggers zich bevindende planken en eenige balken van het brugge-
dek waren gebroken.

De oorzaak van de verschuiving moet men naar alle waarschijnlijkheid zoeken in de
omstandigheid, dat de tappen van de hoofdleggers niet voorzien waren van zijdelingsche
verbandringen. De brug had een spanning van 106.5 M. De grootte van den druk in de
uiterste streken van het beneden windverband bedraagt volgens berekeningen 35.92 t,
waarbij de winddruk als 132 KG. per M? is aangenomen. Daar de brug een gewicht van
688 t, heeft, zoo moet minstens een kracht van 1.688.0,0 = 31 t. in werking komen om
de dragers op de glad afgedraaide en met talk gesmeerde tapvlakken te verschuiven.

Hieruit volgt, dat de kracht van den wind ongeveer gelijk was aan den druk, die in

Rusland als grondslag wordt genomen bij de berekening van ijzeren bruggen. De rukwind

was 700 hevig, dat bij het station Askew eenige daken van de huizen werden opgeworpen

en op de rails werden geworpen, terwijl eenige geremde spoorrijtuigen in beweging werden

gebracht. Deze hevige wind duurde echter niet lang, hoogstens 10 tot 15 minuten.

Hoe men het best leien kan beoordeelen.

Wanneer men een lei van boven mnaar onder nauwkeurig beziet, merkt men fijne
strepen op. Deze strepen moeten evenwijdig met de lengte-as loopen, niet rechthoekig of
scheef op deze staan. In het laatste geval zal de lei spoedig en gemakkelijk afbreken. De
hardheid wisselt af tusschen 2 en 3,5; dit alleen is echter niet maatgevend, evenmin als
het soortelijk gewicht. Een goede lei geeft, wanneer men er op klopt, een helder
geluid, een slechte daarentegen een doffe klank. Volgens de raadgeving van een deskun-
dige zaagt men uit de lei 12 cM. lange en 6 cM. breede stukken, die men in een
glas plaatst, waarvan de bodem 1 cM. hoog met water is bedekt. Men sluit nu het glas
met cen glazen plaat en laat dit 24 uur staan. Een goede lei wordt nu niet verder vochtig
dan weinige mM. boven de wateroppervlakte ; poreuze leien trekken meer vocht tot zich en
bieden minder weerstand aan de atmosferische invloeden. De verweringsproef is echter de
voornaamste. De methode van Fresenius is wel aan te bevelen; volgens deze wordt een
7 cM. lange en 3 cM. breede lei aan een draad opgehangen in een glazen cylinder.
Op den bodem heeft men een oplossing van zwavelzuur. De cylinder wordt goed gesloten

en men laat het in dier voege bij een gewone temperatuur staan.
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cen slechte lei begint na enkele dagen te verweren en soms reeds na eenige uren,
terwijl een goede lei weken, ja zelfs maanden lang weerstand biedt. Wil men spoedig een
bij benadering juist oordeel vellen over de technische bruikbaarheid van de lei, dan neme
men de volgende proef: tot poeder gemaakte lei wordt met zoutzuur begoten: bruischt
het sterk op, dan is de lei slecht en kalkhoudend. Ook kan men deze verhitten in een
glazen buis; een geel sublimaat van zwavel en ontwikkeling van zwavelzuur is een bewijs
van veel pyrit en dus van slechte leisoort.

Eene herinnering aan de laatste dagen.

Daar zijn bange dagen in ons leven, — Onder die zou men de tegenwoordigen kunnen
rangschikken. Al drijft menigeen den spot met de kwaal, die velen eenigen tijd van den

werkkring terughoudt, daar zijn voovele andere bewijzen, dat die spot verre van gerecht-

vaardigd is en juist de zwakke boom, anders gespaard, valt weg. — Zoo denkt menigeen

aan den kring zijner bekenden, waarvan het aantal bij den aanvang van het jaar minder
is geworden. In den grooten maatschappelijken kring is dit nog opmerkelijker, en wanneer
wij ons bepalen tot onze vakgenooten, dan herinneren wij aan Giuseppe Brentano, den
bouwmeester die op ongeveer zeven en twintigjarigen leeftijd te Milaan door typheuse
koortsen aangetast, zijn werkkring ontviel. Wij gaven 5 November 1888 op plaat 23 het
bekroonde ontwerp van den Dom te Milaan. De deelname aan de prijsvraag was algemeen
en groot geweest. Brentano zag zich op nog jeugdigen leeftijd boven allen gehuldigd. Van
zijn roem genoot hij kort. Omdat de prijsvraag ook zoovele bekwame Nederlandsche
krachten opriep, verwierf zij onze belangstelling en behoorde zij als tot ons gemeenschap-
pelijk eigendom, waardoor Brentano, een vreemdeling, voor ons een wel bekend kunst-
broeder werd. Waar de kunst zooveel verloor, is een herinnering niet te onpas.

Ook de rij der Nederlandsche bouwmeesters leed verliezen. De architect B. Reinders,
Directeur der gemeentewerken te 's Gravenhage overleed op G65-jarigen leeftijd. Van zijn
eersten werkkring als gemeente-architect te Zwolle zag hij zich geroepen naar de residentie,
in een tijd dat in den Haag voor het bouwwezen veel te doen viel, daar de grootste uit-
breiding toen plaats had. — Scholen, gasfabriek, politie, brandweer, alles vroeg behoorlijk
onderkomen, en in vereeniging met den gemeente-bouwmeester kwam alles onder zijne lei-

ding tot stand. De gemeente ’s Gravenhage verliest in hem een nauwgezet ambtenaar.

RUH CLLN VR A BN

Centrale Commissie voor het bevorderen van wedstrijden voor handwerkslieden,

De uitslag der in ons vorig Nummer opgegevene inzendingen is geweest als volgt :
TIMMERYVAK.
1. Aankondigingsbord. Premie. Motto. Studie. J. van Reijendam te Amsterdamg
9. Zitbank. Prijs. Motto. Rust een weinig. E. D. /. de Jong Jr. le Kampen. Premie Motto. Snjjwerk. E. Carom
te 's Gravenhage.
MEUBELYVAK.
1. Werktafeltje. Prijs. Motto. Vooruit. S. P. Bakker te Kampen. Premie. Motto. R. — Je Kret te Rotterdamg
2. Draaiend tafeltje. Prijs. Motto. R. — J. Kret te Rotterdams
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SCHILPERYAK.
Versiering van een muurvlak. Premie. Motto. Loon naar werk. Jean Streuli te Amslerdam. Premie. Motto,
Natuurschoon en nadenken. J. Bokhorst te Deventer.
SMIDSVAK.

Uithangbord. Premie. Motto. Jzer. K. P. (. de Bazel le Amsterdam.
Dewbeslag., Premie. Motto. 7Th. H. 4. A. Molkenboer le Amsterdam.

KOPERSLAGERSVAK.
Kamerkroontje. Prijs. Motto. St. Elois. - J. Kuijper te Haarlem. Premie. Motto. H. — W. L. Brickman te
s Gravenhage.

GOUD- ex ZILVERSMIDSVAK.

Prijsbeker. Prijs. Motto. Avs. W. L. Briickman te 's Gravenhage. Premie. Paul van Vianen. J. Kuijper te Haarlem

STEENHOUWERSVA K.

Schoorsteenmantel.  (Geene bekroning.)

VEREENIGING VOOR VAK EN KUNST TE DORDRECHT.
Kamerbetimmering in  Oud-Hollandschen stijl.  Ierste prijs. ‘Motto 89. A Spoon Jzn., Leeraar aan de Akademie
te Rotterdam,
Tweede prijs. Motto. Bona. Fide. 4. J. Joling, Archileet te Amsterdam.
Derde prijs. Motto. In weinig tijd. (Vervaardiger nog niet bekend.)

VEREENIGING ,ARCHITECTURA” TE 'sGRAVENHAGE.

Het Bestuur van bovengenoemde Vereeniging heelt de eer alle in Nederland wonende bouwkundigen uit te
noodigen tot medewerking aan eene door haar uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerp eener kleine villa
op eene Zeebadplaats.

PROGRAMMA,

Art. 1. De villa wordt ondersteld gebouwd te moeten worden in de nabijheid van het zeestrand en te dienen
tot het verblijf gedurende het badseizoen.

Art. 2. De te bebouwen oppervlakte mag hoogstens 155 vierkante meters bedragen.

Art. 3. Het plan moet bevatten:

Op den beganen grond een kleine vestibule; een salon met woonkamer (tevens eetkamer) en suite; een kinder-
kamer ; een keuken, waaronder kelder; een gang met trap naar de bovenverdieping ; twee privaten.

Op de bovenverdieping drie slaapkamers; een logeerkamer; een badkamer; een privaat.

Op den zolder twee dienstbodenkamers.

Art. 4. De ligging van het gebouw, ten opzichte van de windstreken, moet worden aangegeven.

De kenken moet zoodanig ingericht zijn dat verspreiding van damp binnenshuis wordt voorkomen.

Art. 5. De stijl wordt geheel vrijgelaten.

Art. 6. Van dit ontwerp worden verlangd minstens twee platte gronden en twee doorsneden op de schaal
van 1 a 100; minstens twee aanzichten, waarvan één op de schaal van 1 & 50 en de andere op de schaal van
1 4 100.

De behandeling  der teekeningen wordt den ontwerper vrijgelaten, Desverkiezende kan eene perspectief-tee-
kening toegevoegd worden, welke echter niet van invloed zal zijn bij de beoordeeling.

Art 7. Voor het ontwerp dat in de eerste plaats bekroond wordt, is hestemd het diploma der Vereeniging,
met eene belooning van vijf en twintig gulden ( f 25.).

Als tweede prijs wordt unitgeloofd het diploma der Vereeniging, met eene belooning van vijfiieu gulden (f 15.—).

Art. 8. De antwoorden moeten vrachtvrij ziin ingeleverd véor of op den 156den April 1890, ten huize van
den ecrsten Secretaris der Vereeniging, den héer J. Brouwer, Hugo de Grootstraat no. 57 te 's Gravenhage.

Art. U, De inlevering behoort te geschieden met stipte inachtnemwing van art. 44 van het Reglement, luidende:

»Alle ingezonden ontwerpen moeten zijn voorzien van een motto of teeken en verzegeld van een verzegelden
naambrief, vermeldende den naam . en de woonplaats der. vervaardigers,  Buiten op den naambrief moet hetzelfde
motto of teeken zijn pangegeven, henevens een correspondentie-adres,”

Art. 10.  Alle ingezonden ontwerpen blijven het eigendom der vervaardigers. De bekroonde ontwerpen
moeten ten allen tijde, wanneer het Bestuur zulks verlangt, ter beschikking van de Vereeniging worden gesteld,

Art. 11, De ontwerpen moeten door of van wege de inzenders, op een nader te bepalen tijdstip, bij den
eersten Secretaris worden afgehaaid, onder opgave van het correspondentie-adres.

Avt. 12, De Jury bestaat uit de heeren: H. P. Berlage Nzn. te Amsterdam, Henri Evers te Rotterdam en
Jan Springer te Amsterdam.

Her BesTUuUR.

N B, Aan de leden van ,Architeetura” worden tevens in herinnering gebracht de artikelen 48 en 49 van
het Reglement.
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Woonhuisgevel,

poor J. A. G. VAN DER STEUR, Architect te Haarlem.

(Bij de plaat.)

7% cze woonhuisgevel is in eenigsints gewijzigden vorm uitgevoerd. De materialen
zijn metsel- en baksteen, die eene eigenaardige afwisseling bieden.

Inrichtingen tot lijkverbranding.

De laatste jaren is de vraag omtrent de lijkverbranding weder met meer ijver op het
tapijt gebracht en zelfs lazen wij een dezer dagen in de nieuwsbladen, dat de uiterste be-
schikking van eene Hoilandsche dame — de cerste — inhield, dat haar laatste overschot
naar Gotha moest worden getransporteerd.

Over al het vdo6r en tegen, dat bij tal van besprekingen is aangevoerd, zullen wij niet
handelen. Voor ons is voornamelijk de bouwkundige zijde van de zaak van belang en
met haar zullen wij ons dan ook hoofdzakelijk bezighouden. Reeds in een aflevering van
den jaargang 1888 gaven wij een beschouwing en schets van het toen ontworpen plan der
inrichting te Parijs op het kerkhof Pere La Chaise. Niet alleen in het laatst dezer eeuw,
maar vooral in dat der vorige, kwam de lijkverbranding dikwerf ter sprake. Onder het

Directoire kon men in Frankrijk met belangstelling over dit punt van gedachten wisselen;
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een omwentelingstijd was dan ook bijzonder geschikt tot het oprakelen van zulke denk-
beelden en het was niet te verwonderen, dat men bij de rustverstoring der levenden ook
den dooden een andere bestemming wilde geven.

Later — een veertigtal jaren geleden — begon men vooral in Duitschland en Italié
propaganda te maken voor dit denkbeeld. De buitengewone toestrooming van de bevol-
king in alle landen naar de groote centra, doet de noodzakelijkheid nog duidelijker aan
het licht treden. Alle voorstanders van hygiéne zijn het dan ook over dit vraagstuk eens,
al mogen bij velen nog bezwaren (en deze zijn dikwijls niet het gemakkelijkst te over-
winnen) van godsdienstigen en moreelen aard bestaan.

Een ander bezwaar heeft het officieel aannemen van het stelsel nog langer tegenge-
werkt: het is het onderzoek der gerechtelijke geueeskunde bij misdaden. Bij onbekendheid
met de oorzaak van den dood zal de verbranding volgens sommigen de opsporing daarvan
bemoeilijken. Andere beweren daarentegen weder, dat b. v. de werking van minerale ver-
giften evengoed is na te gaan bij de asch a's bij het onverbrande lijk van het slachtoffer.
Wat de organische vergiften aangaat, men twijfelt toch of deze zijn na te sporen bij lijken
van enkele dagen. In alle gevallen zullen deze hinderpalen vervallen, indien de algemeene
gezondheidstoestand nadrukkelijke eischen stelt, al mocht dan het feit zich kunnen voor-
doen, dat enkele misdaden hierdoor ongestraft bleven.

Op de wijze van bewerking zelve nu komt het voornamelijk aan of het publiek al dan
niet tegenstand zal bieden. Zij moet zoo snel mogelijk geschieden, daarbij geheel verborgen blij-
venvoor het oog, en de verbeelding van de rouwdragenden zoo min mogelijk pijnlijk aandoen.

Natuurlijk kan alleen sprake zijn van de moderne hulpmiddelen van onzen tijd. De
brandstapel der Ouden zou geheel misplaatst zijn. Daarbij moet men rekening houden met
den eisch, dat het lijk eerst geheel opgedroogd moet worden en daarna eerst mag verbran-
den om de besmettelijke uitwaseming te voorkomen.

Over het algemeen is het stelsel van Szemens, te Dresden, als het beste aangenomen
de enkele wijzigingen in andere landen berusten toch op dezelfde grondbeginselen. Wij
zullen nu trachten een beeld te geven van de nieuwe inrichting, die te Zirick is gebouwd.
De Heer Fmile Bourry, ingenieur van het kanton St. Gallen, woonachtig te Parijs, heeft
een wijziging ontworpen van het systeem Siemens. Het eerste toestel van hem is geplaatst

in het crematorium te Ziirich en heeft goede resultaten opgeleverd. Bourry maakt hierbij

op de meest economische wijze gebruik van de wurmte. Hij gebruikt het oxyde van kool-

stof in een cokesoven voor de voorafgaande verhitting en bovendien gedurende de ver-
branding voor de uitwendige verwarming van het lokaal.

Ken der groote voordeelen van deze inrichting is dat men onmiddellijk na de verbran-
ding van het eene lijk, een ander kan inbrengen. Het voorloopig verwarmen bij een
eerste of enkele verbranding duurt verscheidene uren (8 a ro) evenals bij de inrichting
van Siemens. De kosten van stoken aan cokes voor een enkele maal beloopen / 20 a f 2.
Men begrijpt, dat dit alleen geldt voor een afzonderlijke verbranding, bij de volgende
maakt men gebruik van de reeds verkregen warmte en men komt dus op een tiende on-

geveer van de kosten.
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Een ander voordeel der inrichting is, dat de schoorsteen niet hooger behoeft te zijn
dan 10 Meter, men kan deze dus in het gebouw zelf opnemen. Wordt het lijk met de
kist verbrand, dan

duurt evenals bij Sie-

‘Www%m% ~ — mens de verbranding

7-' ﬂ{' : ‘@' e ,\.,‘,,, o een half uur langer. Men
| KBW %’? //'v\]ﬂ! LB kan echter naar ver-
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laten.
In Zirich steekt de
schoorsteen nauwelijks

boven- het dak van het

gebouw uit en is trou-

wens door de decoratie

geheel onherkenbaar ge-
maakt. Wanneer alles
geregeld is, geschiedt
de verbranding zonder
eenige rook of lucht te

verspreiden. Ook wat

het oog aan-

gaat, verdient
deze inrich-
ting vanBour-
ry allen lof.
Wat de vraag
betreft van
uitwendig

vertoon, ze-

ker niet de

minst belang

rijkste, al

komt zij ons
uit een tech-
nisch oogpunt minder gewichtig voor, zoo had men de keuze tusschen twee richtingen.
De eerste zou tot doel hebben, in zooveel mogelijke opzichten den schijn te bewaren
van de begraving. Ivenals men dit te Gotha ook doet, wilde men de kist in een kuil la-
ten neerdalen, waartoe een opening in den vloer van het lokaal moet dienen. Zoodra de

kist dan te midden der omringenden, die de laatste eer hebben bewezen, is neergedaald,
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geschiedt de  verdere bewerking, gcheel verborgen voor het oog, in de sousterreins van
het crematorium,

Venini en Bourry zijn echter voorstanders van de andere richting. Waarom dezen val-
schen schijn aangenomen? Waarom aan het oog onttrokken, wat niet verborgen behoeft
te zijn? Nu het lijk niet in de vochtige aarde langzaam verteert, maar dadelijk wordt
overgegeven aan de zuiverende vlam, waarom dan nog die oude vormen der teraarde-
bestelling behouden ? Integendeel zoomin mogelijk geheimzinnigheid willen zij bij de verbran
ding. Indien de verwanten zulks verlangen, kunnen zij alles van het begin tot het eind
aanschouwen. Te Gotha ziet men hoegenaamd niet, hoe het lijk wordt gebracht in de
ruimte voor d¢ verbranding ; of hoe de asch in de urnen wordt verkregen, men is dus
niet volkomen overtuigd, dat de asch werkelijk die van den afgestorvenen is en moet in
dit opzicht veel overlaten aan het goed vertrouwen op de beambten van de inrichting.

Bourry plaatst de verbrandingsruimte in een soort van graftombe in het midden van
het lokaal.

Het spreckt van zelf dat er zorg gedragen is voor hoegenaamd geen verhitting aan de
buitenzijde Het lijk wordt in de Jeist op cen tafel geplaatst véor deze inrichting, en bij
die gelegenheid kunnen  de woorden van afscheid door geestelijken of verwanten worden
gesproken. Door een onzichtbares toestel wordt nu de kist binnengeschoven door de rood
gloeiende deur, en deze sluit zich weder onmiddellijk daarna.  Alleen de verbranding van
het hout der kist kan cenigszins buiten worden gehoord, doch dit is van korten duur en
daarna is alles doodstil.
Men  kan pu door glas
aan de achterzijde van de
sarcophaag aangebracht,
de  geheele verbranding
waarnemen. Na twee en

een  half uur ongeveer is

de verbranding, die van
de kist medegerekend, af
'l.¢'|1n>|)|‘|| ()Ii cat oogen
blik wordt door een ijzeren
wisscher de asch van het
achtereinde naar voren ge
veegd ) daarna valt deze
door een soort van trech
ter in de urn, die voor

leder zichtbaar is geplaatst. Deze urn van potaarde wordt daarna gebracht in de monu

mentale urn, welke daarna onmiddellijk gesloten en verzegeld wordt en een plaats kan

vinden in een daarvoor bestemd monument,
De  bovenbeschreven inric hting heeft men aangebracht op het Centrale Kerkhof te

Ziurich en daarop verheffen zich evenals grafsteenen de monumenten, die de urnen der




afgestorvenen  bevatten. De constructie is niet zeer kostbaar: in het geheel bedrocgen de
kosten slechts £ 26.000, waaronder / 4000 moeten gerckend worden voor de ovens en de
mechanische toestellen voor de verbranding. Men ziet dus hieruit, dat de financiecle quaestie
niet veel bezwaren oplevert,

Zooals wij reeds opmerkten, heeft
nen in Italic en Duitschland het eerst
beproefd de lijkverbranding weder in
te voeren, vooral in het cerste land
heeft men op talrijke plaatsen proeven
genomen.  In Frankrijk heeft men tot
nu toe zeer goede resultaten verkregen
op het kerkhof Pére LLa Chaise. In
Engeland  zijn de pogingen minder

"“Q__ talrijk  geweest en hebben zl] meer

Men heeft daar in verband met den
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smaak van het Engelsche volk getracht
den vorm van het crematorium zooveel
mogelijk te doen gelijken op cen gods

dienstig gebouw, b. v. cen Gothische

o

||
M LTI

JJI}_LLJ JHJIJ ' nﬂ."
::F" - ==
el I 7 ,?2 €
: /////u\ ‘1 \ Il A \. ,v ot '
X [M‘gl l : !J[,J___;‘__ B 7\ '.L
e N

— vt
k.nH J

" pvwnw\um ol I
Y Whutistenr 'n!'n e m—,r’ e priddaig,, !

7 Pl gy R ! ;

T S Y @l flel 1 IR ’ |

fey . ’ } 8 j‘\‘\ | "; . “‘ ‘{“ el 1

JL t k“ﬂ) : |t . ]

bl

ol

kerk, De schoorsteen doet zich voor in de gedaante van een torentje, terwijl men de
lww.l.u‘l»I;n.‘l!wn der urnen in  het gebouw zelf maakt en wel in zijmuren der kerk, waar
door men een fraaie decoraticve werking verkrijgt,

In Ziirich heeft men niet besloten tot cen z g- columbarium, bewaarplaats der urnen:
men heeft den vorm behouden van een kerkhof. Weldra zal men echter genoodzaaict zijn
overal columbaria op te richten, uit hoofde van de groote kosten gepaard met een  plaats

op zulk een kerkhof,




Om een denkbeeld te geven van hetgeen nu in Parijs wordt betaald voor een ver-
branding, dient dat in het begin van het bestaan der inrichting / 17 werd gevraagd, ter-
wijl nu die kosten reeds op f 1.50 zijn gedaald. De tijd nadert dus, dat de lijkverbranding

overal zal worden toegepast en een oplossing zal vormen van een maatschappelijk vraagstuk.

Eene zeer gunstige toepassing van z.g. Monier-gewelvemn bij straatbruggen.

Door deze gewelven tracht men in Qostenrijk die bruggen te maken, waarbij men
door de ligging geen gemetselde bogen kan aanwenden, Daar men tot nu toe niet veel
ondervinding had opgedaan over de deugdelijkheid van deze gewelven, heeft men besloten
op het goederenstation te Watzleindorf, bij Weenen, een proefgewelf aan te leggen, dat
4 M. breed was en 10 M. spanwijde had. Hierop deed men verschillende belastingen proeven.

Het gewelf is geplaatst tusschen gemetselde steunpunten en bestaat it lagenigestampt be-
ton, elk van 4 cM. dikte. De hoogte van de porring bedraagt slechts 1 M. 10 der spanwijdte,
de dikte van het gewelf is aan de bovenzijde 15 ¢M., aan de beide kanten 20 cM,; de
hoeken zijn niet door metselwerk aangevuld. Het beton bestaat uit 1 deel Portland cement
op 3 deelen Donau-zand. Het daarbij behoorende draden vlechtwerk, met vierkante mazen
van elk 55 c¢M. breedte, ligt slechts 2 c¢cM. van den binnensten rand verwijderd.

De staven, die evenwijdig aan den kop van het gewelf loopen, bestaan uit 10 mM.
dikke ronde ijzers, die wvan steunpunt tot steunpunt in een stuk doorloopen, de draden
evenwijdig aan de steunpunten zijn 7 maM. dik. Na 14 dagen werd de brug in orde ge-
bracht en met cen laag kiezel bedekt, die bowen op 25 cM. hoog is. De hoogte van de
geheele constructie bedraagt in het midden 15 - 23 40 c¢M. In den kiezelgrond ligt
cen spoorweg, welks dwarshouten 80 ¢M. van elkaar zijn gelegen. Het gewelf was geplaatst
den 19den October 1889 en den r1oden Dec. bij een koude van 8° C. (dus na g2 dagen)
werden  verscheidene proef belastingen aangebracht, b.v. eerst lastwagens met 2 assen van
3000 en 6000 K.G. asdruk in verschillende houdingen en daarna het gewicht van ecen
massa menschen van ongeveer denzelfden druk. Ten slotte bracht men nog een tender
van 3 assen met 9200 K.G. asdruk er op en eindelijk dezelfde tender met een locomotief
van 3 assen met 13000, 13000 en 10300 K.G. asdruk.

Men onderzocht de inzakking van het gewelf op 9 punten, waarvan drie in het midden
en aan weerszijden drie tusschen het midden en de steunpunten. De grootste voorbijgaande
inbuiging was 1'y & 2 m.M. terwijl op 2 punten de grootste blijvende inzakking bedroeg
s en 1 mM. Nergens was een scheur of eenige  beschadiging van  het gewelf te

bespeuren.

Tijdens deze proeven en tot het einde van dezen winter en het voorjaar blijft nu het

gewelf blootgesteld aan de invloeden van weer en wind om ook hierover te kunnen

oordeelen.
In het begin van den zomer is men voornemens nogmaals tweeérlei proeven te doen

en eindelijk tot de breuk van het gewelf toe, zoodat men dan kan aannemen, dat genoeg-

Zzame gegevens zijn verkregen voor een oordeel over de praktische waarde dezer constructie,
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Hoe eoen vreomdeling over onze bouwkunst denkt.

Aan veel waardering zijn wij Nederlanders niet gewoon. Ons kleine land maakt al
ons doen en laten in de schatting bij vele grooteren gering. Van het kleine verwacht men
nu eenmaal weinig grootsch en dat vooroordeel helpt dikwerf zeer onregtvaardig mede
beslissen, wanneer onze daden beschouwd moeten worden. Het is waar, dat er aan onze
hedendaagsche bouwkunst nog veel ontbreekt, (wij spreken hier niet over den gewonen huis-
bouw want dat is geen kunst, en is geen bouwen, maar stapelen). Niettemin mogen wij
dankbaar erkennen dat in Nederland in de laatste vijftien jaren eene groote verbetering
ten goede is op te merken. Wie herinnert zich de dagen nog, toen van Straaten’s ont-
werpen als meesterstukken werden aangemerkt, zijn plaatwerken gezocht waren; toen Zocher
in de doode steenklomp op het Damplein te Amsterdam een beursgebouw wist te tooveren
waartegen heel het volk met ontzag op keek! Dat waren treurige dagen. Toen was de
kunst stervende. Die tijd verstreck en al moge veler rechtmatige grief tegen ons heden
zijn, dat onze Polytechnische school meer theorie dan praktijk baart, wij moeten daarbij
echter erkennen, dat die theorie voor onze kunst heilzaam is geweest. Daar kwam een
andere geest in, het nagenoeg doode verlevendigde, de kunst gloorde op, en in de vele
bouwwerken, geént op de studie te Delft, valt veel waarderends op te merken, Dat ruimde
de blik ook van hen die zichzelven vormden, die overal gingen, om uit ket oude en
nicuwe te leeren, zich een eigen stijl te scheppen. Die zijn er, en al verdient lang niet

alles blinde vereering, daar onder is nicttemin zeer veel, waarin groote waarde vervat ligt.

Wij Nederlanders mogen bij prijskampen, gedrukt, door het feit, dat voor de zooveelste

maal ons leger zonder overwinning huiswaarts keert, wat spijtig op een bekroond ontwerp
hebben neergezien, wij mogen over onzen al te fortuinlijken kunstbroeder, die meer met zijn
praatjes, dan door zijn kunst, de werkkracht op zijn bureau weet levendig te houden, en
daarbij aardig de kunst verstaat voor zich zelven te zorgen, wel eens wat bar gekeken
hebben, toch is, wanneer het er op aankomt onzen aard z66, dat waar wij geroepen zijn
eene cerlijke meening in kunstzaken uit te spréken, personen en feiten daarbij verdwijnen,
en het oordeel van alle smetten vrij is. Nu dat oordeel moet dan ook zijn dat al is
onze kunstrichting verschillend wij in het heden vele verdiensten erkennen. Wanneer die
geest ons bezield moet de mededeeling in het Nicuws van den Dag van 27 Januari 1L,
waarbij men ons in kennis brengt met een beoordeeling over onze bouwkunst ons pijnlijk
aandoen.  Het is een echte Engelsche Bromvlieg die aan het woord is.

Uittreksel eener mededeeling van den Heer KA. 7. Blomfield over onze bouwkunst
voorkomende in het »Engelsch Illustrated Magazine''.

Do Groote Kerk te Hoorn, (zoo zegt hij,) werd in 1888, (!) naar da plannen van den Heer Muiskens (?) van A mstor-
dam, gebouwd, 1Nen niet geheel geslaagde poging weord gedann om den nationalen stijl te volgen, De hoofdtrekken
riin goed, de onderdeolen zoer slecht, Do Roomschen hebben een groote moderne kerk onfworpen door don Heor
Bloys, te Amsterdam, vol effeet van buiten, maar buitengewoon vulgair van binnen, Indien, wat waarschijnl{jk het
geval is, beide dezoe kerken voorbeelden ziin van de hedendaagsche bouwkunst in Holland, dan is men wel genoopt
tot de conclusio te komen, dat deze kunst zeer achterlfjk 1. Neemt moen in aanmerking, dat or in de 15¢ en 16e
eenwen architecten in Nederland waren, die minstens de goljjken waren van do besten van hun tijd, eenige groote

[talianen misschien uitgezonderd, dan vertoont de moderne Hollandsche bouwkunst een  betrearenswaardigen

achteruitgang.  Haar beste werk is zoer gewoon. Het Rijksmusoum te Amsterdam bijv. 18 het soort gothick, dat




men eenige jaren geleden door open mededinging ten plattelande 1 Engeland zou verkregen hebben. Het is mindor
dan het St. Pancras-hotel en niet te vergel{jken met wijlen Street's Gerechtshof te Londen. Het vertoont weinig
van dien f{jnen smaak, van die machtige en alles beheerschende gedachte, die elk verstandig man dwingt de hand
van den meester te herkennen. Toch vertegenwoordigt dit gebouw het hoogste peil der moderne Hollandsche
houwkunst, (?) want het is het werk van den Heer Cuypers, den voornaamsten Hollandschen architect van onze dagen

en het i3 nog niet voltooid. Kn wat hun ,restaurceren” boetreft dat is waarljjk wat de Heer Morris van dergelfjke

werk in Engeland  zoegt » Yulgarisatie, vervalsching verwoesting Het Stadhuis en de Waag te Alkmaar zijn

voorbeelden hoe men een gebouw door znlke ,restauratie” van alle historische beteekenis kan berooven. Gelukkig

bewegen de Hollanders zich langzaam en zal Hoorn zich misschien nog wel eenige weinige jaren verheugen in haar
tegenwoordig bestaan, want het volk hangt met opmerkeljjke hardnekkigheid aan zekere traditioneele manieren om
de dingen te doen

Het Nicuws verdient erkenning, ons op een en ander gewezen te hebben, want daar-
door zijn wij in de gelegenheid gesteld waar het noodig is om het ongerijmde door een
enkel zonderling verspreid die niets beter acht dan zijn Engelsche Gothick te kunnen
bestrijden. Maar er is ook gevaar bij de mededeeling. Onze kunst toch leeft niet

door ons alleen.  Wij zijn de vaders, maar om vader te worden is meer noodig dan

zich zelf.  Wij moeten van het publick leven, evenals de winkelier van zijn klanten. Nu

die klanten zijn sowms rare rklanten. Alles wat zoo uit den vreemde komt vindt gretig
gehoor, en het zou mij niet verwonderen, wanneer spoedig voor de St. Nicolaas-kerk op
de Prins Hendrikkade het volgende gesprek wordt gevoerd. 7" is toch een flinke kerk, it
ste haar altiyd metl genoegen. Zoo stalig tusschen die huigen, zegt de een, en de ander nog
onder den indruk van zijn courantenbericht; zegt met geleerd schouderophalen, '# moc/kt
wat, erg vulgarr, (de man is in de verbeelding dat waarvan gezegd wordt van binnen vul-
gair te zijn het natuurlijk van buiten ook wel is). Wat zeg je vraagt de cerste, »vulgarr
s 215, heb je niet gelesen hoe de groote Blomfield die Engelschman, die naar Hoorn en Fuk-
///”‘;,,'// /'('/:\'//4' er over (l('l'l”('{'//, Boo emand '/ sal //(/ /ll(‘// wel ‘A'("f't(‘l/, I/I}' noemt het A"/I[:_’II/I',
dat beteekent voor miy dat er weinig waarde in zit". De eerste zwijgt, hij acht zich nog
gelukkig in zijne illusie, en wenscht die te behouden. Tegen zulke machten valt toch niet
te strijden. Maar hoevele anderen zwijgen niet, en helpen het zwaarwichtig vonnis, rond-
bazuinen, zonder te begrijpen hoe scheef en onrechtvaardig het is, zelfs waarover het han-
delt, en de rechters kruipen als micren uit den grond. In zulk een wereld leven wij nu
cenmaal. Daarvoor moeten wij onze kunst, ons zelf, onzen smaak, ja dikwerf ons karakter
geweld aan doen.  Ons licht wordt nog weinig gezien, want al zijn de vakmannen op de
weg tot beter, het publick komt als altijd door hun onderwezen achteraan, en is er nog
verre van, om de kracht van dat licht te kunnen meten. Daarom achten wij de versprei
ding van dergelijke op zich zelf staande beschouwingen vol onjuistheden voor het groote
publick gevaarlijk. De bouwmeester die ook in zijn S, Elisabeths-gasthuis bewees te weten
wat bouwen is, kan het grieven, hem schaden zal het niet. Doch ook voor het eerste is
bij ons geen plaats. Wanneer een nabuur die niet met de rechte kijkers ziet een van ons
leger verkeerd zou beoordeelen, zouden zijn wapenbroeders het voor hem  opnemen,
daar zijn zij te ridderlijk voor en ’t is plicht. Zoo ook voor ons. Qok in de gelederen der
kunst hoe verschillend van kader, leeft nog ridderlijkkheid en zal het ons aangenaam zijn,
waar het pas vindt, dat ieder in zijn kring het onbekookte van Blomfield’s redenering

bestrijdt. De waarheid lievende macht van vélen kan' veel wijzigen,
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Brouwerij te Antwerpen,

Bouwmeester JACQ. WINDERS aldaar, noor J, FABER.

(/)'I/ de ﬁ/tlt!/.}

Heer J. Faber te Groningen biedt ons ecene teckening, waarop de gevel eener
brouwerij te Antwerpen. Meermalen hebben wij er op gewezen, op welke verdien
stelijke wijze de bouwmeester Jacq. Winders in zijn gevels groote afwisseling en daardoor
tevens rijke verscheidenheid weet te brengen. Wanneer zoo als hier het ontwerp meer tot
den fabriecksbouw behoort, wordt dit nog te mocielijker om daaraan te kunnen voldoen.

Toch geven zoo vele onderdeelen te zien dat de ontwerper hierin geslaagd is.

Over de toepassing van gegolfd plaatijzeren afsluitingen langs den Spoorweg
Ochisfelde—Salzwedel.

Naar hot Duitsech door J. P. BOERMA.

Voor den aanleg bij station 120 4 77 van de spoorwegbaan Oebisfelde —Salzwedel,

lieten de verschillende waterstanden de uitvoering van het muurwerk zonder cene kunst-

matige afsluiting der ontgraven ruimte niet toe (fig. 1). Daarom werd een proef met de

gegolfd plaatijzeren afsluitingen genomen van de firma A. Wilke in Brunswijk.




Deze afsluitingen bestaan uit gegolfd ijzeren platen, waarvan de verbinding onderling
door sponningpalen of buizen verkregen wordt (fig. 2).

Hun voordeel bestaat volgens opgave der vervaardigers hierin, dat zij gemakkelijk
voor elke grondlaag gebezigd kunnen worden, en dat de verbinding der bladen met de
sponningpalen geheel waterdicht is, terwijl tegelijkertijd de laatsten met stopmateriaal
kunnen worden aangevuld.

Buitendien bieden de gegolfd ijzeren afsluitingen de mogelijkheid aan, de reeds af-
gesloten put bij sterken wateraandrang uit den ondergrond, door aanwending van tusschen-
wanden, over eene zeer groote oppervlakte tegen te gaan, en zijn bovendien zeer aan te
bevelen, daar zij na afloop van den bouw er weder uitgehaald kunnen worden, waardoor
de herstellingskosten in vergelijk met de houten dammen veel goedkooper zijn.

De grootte der bedoelde put was ¢ Meter lang en 3.80 M. breed, (fig. 1—3) de
jjzeren platen hielden bij eene waterdiepte van 1.68 M. over de fundering eene lengte van
2.60 M., terwijl hunne breedte 40 cM. bedroeg.

Hoogte en breedte der golven, evenals de lengte der platen zijn in fig. 2 aangegeven.

De van boven en onder opene sponningpalen hebben eene middellijn van 50 mM.
en zijn 2.75 M. lang.

De door te dringen aardkorst bestond uit moerasgrond van ongeveer 1.4 M. dikte,
waarvan de bovenste laag tot een dikte van 40 cM. door afgraving werd verminderd.

Onder de modder vond men op meerdere diepte drijffzand, alwaar de platen tot op
1.60 M. werden ingedreven, zoodat het ondereinde van de afsluitingen 60 cM. dieper dan
de fundering was. Tot indrijving van de palen en platen werd een handblok met 4 hand-
vatten gebruikt, wegende 50 KG.

Nadat een der platen in de sponning der palen was geschoven, werd met het heiwerk
aan beide hoeken begonnen. Paal en plaat werden in de richting der vorige opgesteld
en door cenige zwakke slagen met de handhei door de modderlaag gedreven. Beiden
werden daarna nogmaals gericht en vervolgens in de op den moddergrond volgende zand-
laag tot op cen diepte van 1 M. ingeslagen. Bij deze uitvoering worden ecerst de platen
30 4 40 cM. en daarna de palen tot gelijke diepte ingedreven.

Nadat de diepte van 1 M. bereikt was, werd een andere plaat met cen tweede
sponningpaal verbonden en daarna met hunne vrije, lange zijde, in de reeds geheide
eerste sponningpaal, die tot dusverre niet meer dan tot begin diende, geplaatst en het
werk op de reeds beschreven wijze voortgezet.

De afstand tusschen de sponningpalen is ongeveer gelijk aan de breedte der platen,
die 40 ¢.M. bedragen. Door den tegenstand die de palen bij het indringen van den bodem
ondervonden, weken zij van hun te volgen richting af, de tusschenruimte werd van dien
aard, dat de platen zich bij dieper indrijven tusschen de palen vastklemden en bij ge-
forceerde slagen met de handhei met hunne omgekrulde lange zijde uit de sponning
sprongen. De middelen, die men had aangewend, om dezen hinderpaal uit den weg te

ruimen door de platen op de zijden te schoren en hen aldusin den sponningpaal te houden,

beantwoordde niet aan het doel. Dientengevolge heeft men de wijze van uitvoering bij




heét gebruik van afsluitwanden veranderd, en de sponningpalen van de platen verwijderd
en op ecen afstand van 41 cM. ingeheid. Tot richting van de palen werden parallel met
de afsluitwanden twee balken gelegd, waarin vervolgens op een afstand van 41 cM. twee
platen met haakvormige uitsnijding (fig. 4) werden genageld, dic de palen omvatten en in
hunne sponningen vasthielden. De laatste werden daarna wederom tot op eene diepte van
1 M. in den zandbodem geheid, en daarna een plaat van bovenaf in de sponningen van
twee naast elkadr geplaatste palen geschoven. Bij ecen afstand van 41 cM. werd opge
merkt dat de platen vastgeklemd raakten en hierdoor de uitvoering van het werk werd
bemoeilijkt

Daarom werd de afstand der palen op 43 cM. vastgesteld, een maat, die toen aan de
eischen voldeed en tot het cinde toe werd gebruikt.

De geheele wand werd op deze wijze tot op ongeveer 1 M. diepte in den zandgrond
geheid en door het gelijkmatig werken met de handheien tot de bepaalde diepte van
0.60 M. ingedreven.

De sponningpalen zakten op enkele uitzonderingen na goed, in 15 slagen zakten zij
ongeveer 25 cM., de platen daarentegen ondervonden bij het heien een grooten tegenstand.
De slag op de sponningpalen gebeurde direct, maar op de platen werden voor grootere
heioppervlakte twee saamgesmede hoekijzers (fig. 5) verbonden en op deze geslagen.

De  sponningpalen bleven bij het
heien aan hun boveneind geheel on
beschadigd, bij de platen daarentegen
vertoonden zich meer of minder groote
vormverandering. Bij eenige werd cene

omkrulling van den bovenrand be

speurd, bij andere vertoonden zich
lange scheuren in  onmiddelijke na-
bijheid der sponningen van den spon-
ningpaal (fig. 6), het deel van de pla
ten, dat zich tusschen de scheuren
bevond werd bij het heien in gevou

wen vorm geslagen.

Na afloop van het heiwerk wer
den de afsluitwanden door een een-

voudig: regelwerk (fig. 1 en 3) met
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j elkander geschoord, het betonbed her
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steld en de opening afgesloten.
Daarna  werden de platen en
sponningpalen zonder moeite met be
oy ?
hulp van een hef-boom er weder
uitgehaald. De cersten werden tot dat doel aan de boveneinden van twee gaten voorzien,

om er de kettingen aan te kunnen bevestigen.
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De platen vertoonden na het uittrekken aan hunne ondereinden geene verandering ;
van de 62 sponningpalen daarentegen, die te voorschijn kwamen, waren 10 stuks aan het
ondereinde over eene lengte van 70 cM. gespleten of geheel uit elkander gescheurd en
konden geen dienst meer doen.

Alle andere palen waren aan het ondereind op onregelmatige wijze uitgezet, de
oorspronkelijke opening van 6 mM. was aan het ondereind tot 60 cM. gestegen (fig. 7).

Na hunne eerste toepassing bij den bouw van de overwegen in station 124 -+ 77
werden platen en palen nog een 2¢ en 3¢ maal bij de plaatsing van afsluitingen voor de
beide schoormuren van de overwegen in station 86 -+ 52 gebruikt.

Om de uit elkander gedreven standpalen wederom bruikbaar te maken en een verder
uitzetten tegen te gaan, werden zij aan hunne ondereinden, nadat door den smid hun
oorspronkelijke vorm zoo veel mogelijk was weergegeven, met eene § mM. dik, 40 mM,
breeden gesmeed ijzeren ring voorzien (fig. 8). De waterstanden en grondstoffen waren
dezelfden als bij het eerst uitgevoerde bouwwerk, het inheien der platen en palen werd
zonder bezwaar en op de hierboven omschreven wijze volbracht,

Nadat de put voor de in uitvoer genomen schoormuren was ontgraven, bemerkte
men, dat geen der bladen uit de sponningen was gesprongen.

De afdamming der put vertoonde eene zoodanige dichtheid, dat het water door een
enkele pomp werd geweerd en de fondamenten zonder verdere afdamming konden her-
steld worden.

De om de palen getrokken ring was gespaard gebleven en de palen waren noch uit
elkander gescheurd noch uitgezet.

De vormverandering aan het boveneind der platen werd eveneens in veel geringer
mate dan bij de overwegen in station 120 -+ 77 opgemerkt.

Ten derden male zijn platen en palen tot herstelling der beide schoormuren in
station 86 + 52 in de afgeloopen winter ingeheid. Tengevolge van den hoogen waterstand
kon men met de metselwerken nog niet beginnen en de afsluitingen bijgevolg niet verwijderen.

De kosten tot aanschaffing van de platen en palen bedroegen vrij op de plaats van
bestemming £ 717.51.

Na de opgedane ondervinding is bewezen, dat minstens een drievoudig gebruik van
eenige deelen mogelijk is, de kosten voor 1 strekkende Meter afdamming der put bedroeg,
als men de waarde van het oude materiaal op f 44.33 (2955 KG. tegen f 0,015) vast-
gesteld, voor materiaal met inbegrip van arbeidsloon J 8,764,

De voor het inheien en wederuithalen van de platen en palen uitgegeven bedrag

beliep voor 1 Meter vmdamming der put bij het bouwwerk in station 120 4 77 OD Y TG,

en aan de eerst herstelde schoormuren van de overwegen in station 86 4 52 op f 12.02,

het gemiddelde, van de voor beide werken gevorderde uitgaven waren ongeveer J 22.—~
Houten afdammingen van gelijke lengte als deze gegolfd ijzeren plaatafsluitingen
kosten op voornoemd bouwwerk gemiddeld J 22,50 per Meter.
Deze afsluitingen zijn dus goedkooper, en het zal de moeite wel loonen, wanneer

men met dezelve meerdere proeven neemt.
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Om het uitzetten en springen der sponningpalen te voorkomen, worden zij evenals

in fio. ¢ is aangetoond, van onderen aangepunt, en wel met een massief puntstuk voorzien,

de sponningen moeten dan op eenigen afstand van hetzelve eindigen.

Tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen.

Amsterdam zal in 1890 weder zijne Tentoonstelling hebben. Het welslagen der po
gingen te Berlijr, in het afgeloopen jaar in het werk gesteld om zooveel mogelijk alles
bijeen te brengen wat veiligheld en gezondheid in fabriek of werkplaats kan bevorderen,
is zeker een der oorzaken, dat wij zoo spoedig volgen. Het is bovendien een onderwerp
van den dag. De circulaires zijn algemeen verspreid, en geven wat regeling en inhoud
betreft, vertrouwen. Is een dergelijke tentoonstelling, die een meer wetenschappelijk ka
rakter heeft, voor het groote publiek, dat meer van een marktplein met de nocdige tap-
gelegenheden houdt, niet aantrekkelijk genoeg, toch zal er veel zijn voor velen belangrijk,
waardoor ecn goed bezoek gewaarborgd is. Daar kan onder die categoric heel wat
gerangschikt worden, waardoor de inzendingen menigvuldig kunnen zijn. Wij denken maar
eens aan ons reddingswezen, dat in de laatste bange dagen nog heeft doen zien, dat al is
er veel moed, de middelen daarmede echter niet in overeenstemming zijn, en dat er nog veel
verbeterd moet worden om werkelijk hulp te kunnen verleenen. Zelfs de grootste moed
wordt verloren, bij gebrek aan middelen. Ook onze werkplaatsen, zoo vol damp en stof, korten
menigeen het leven. Voor ons bouwvak is de achtste groep van belang : veiligheidsmid-
delen bij ons bouwwezen. Wij weten hoeveel daaraan ontbreekt. Dikwijls heeft het rotte
stijgertouwtje ons verrast en doen dompen, dan weder bezweek de onvoldoende stijger
onder het gewicht der materialen, of viel een waalsteen juist op het toppunt van ons
lichaam, gevaren die wij iederen dag loopen en die voorkomen moeten worden. Die
groep kan heel veel aanbieden. Voegt men hierbij het brandgevaar, de wispelturige zin
van zoovele werktuigen en de talrijke gevaren, die de werkkring oplevert, dan zal
de ruimte die het Paleis voor Volksvlijt biedt, niet veel ledige plaatsen open laten. Het
is daarom zaak zich in tijds op de hoogte te stellen door het aanvragen der voorwaarden
bij den Heer J. H. L.. van Deinse, bureau Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam. 15 Maart

sluit de tijd tot het doen van opgaven en 16 Juni reeds vangt de Tentoonstelling aan.
De Bouwvallen van lang verdwenen rijkdom.

Hoe ontzaggelijk schoon moet het oord geweest zijn, waar nog fragmenten als dit
getuigen, hoe groot de inspanning van het volk dat dergelijken bouw kon ondernemen in
de meest verlaten oorden. Waarlijk wanneer wij op het vele bekrompene van ons heden
letten, dan moeten wij erkennen, dat in grootheid van opvatting wij tegenover onze voor
ouders nogal ten achteren staan. Hoe kenmerkt zich alles om ons heen door kleingeestige
verhoudingen zoo geheel tegenoverstellend in hetgeen deze bouwvallen ons aanbieden. Wij

vinden daarvan het volgende opgeteckend.
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Het is te begrijpen, dat de deelnemers aan een handelsreis, die in 1678 in de Syrische

woestijn werd ondernomen, ten hoogste verbaasd stonden, toen zij ongeveer vijf dagreizen

noordoostelijk van Damaskus plotseling te midden der zandzee kolossale zuilenrijen en

tempelruinen voor zich zagen verrijzen. Zij waren de plek genaderd, waar de oudheid een
zijner meest beteckenende handels-centra had, Palmyra. 1In den loop der tijden was de
naam dezer stad, die oorspronkelijk 7admor heette, en de plaats geheel in vergetelheid
geraakt, zoodat zij weer als geheel nicuw door deze reizende Europeanen werd ontdekt.
Men staat hier voor de schoone overblijfselen van prachtige monumentale gebouwen, die
nu nog getuigen van de grootsche denkbeclden en opvattingen dier vervlogen ecuwen.
De stichting der stad Palmyra dateert van zeer vroegen tijd, haar schitterendsten
bloeitijd beleefde zij in de derde eceuw na Christus. Te dien tijJde vormde de stad met den
naam Palmyra, haar door de Grieken geschonken, een republieck onder Romeinsch gezag,

en stond aan het hoofd der naar haar genoemde landstreek. De inwoners wisten zich door

hunne geslepen politieck meer en meer onafhankelijk te maken van Rome’s machtige heer-
schappij.

Foch leidde hun streven naar zelfstandigheid tot menigen bloedigen strijd en
eindelijk werd de stad ongeveer in 237 n. Chr. door Aurelianus verwoest. Sedert dien tijd
verthief de stad zich nooit meer tot hare vroegere grootheid, het tegenwoordige dorp

Tudmur is nog slechts een armzalig vlek van 59 hutten, en woningen, die deels zijn
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gebouwd van de overblijfselen der antieke gebouwen en zuilen die het groote hofplein van
den zonnentempel bedekken, welks ruinen nog prachtig zijn.

Deze tempel is echter op ornze afbeelding niet te zien, de schilder heeft ons gevoerd
aan den voet dier dadelijk in het oog vallende zuilenrijen. De schoonste en grootste
daarvan is eene van welke nog ongeveer 150 =zuilen geheel of gedeeltelijk zijn
bewaard gebleven. Zooals men algemeen aanneemt was Palmyra aan beide zijden door
zulke rijen geflankeerd. De enkele zuilen waren onderling en met de daar binnen gelegen
gebouwen door balken verbonden. Op deze balken vertoonen zich nog overblijfselen van
Kkleinere zuilengangen, waaruit men in dien tijd het gewoel der hoofdstraten uit de hoogte
kon beschouwen.

Nu rusten de karavanen der woestijn te midden dier prachtige bouwvallen uit en ver-
zadigen zich aan )de bron van Palmyra. Deze bron heeft trouwens geen bijzonder goed
water, daar zij 13 graden warm is en een sterke, zwavelachtige smaak heeft. Niettegen-~
staande dit is toch het bestaan dier waterbron oorzaak, dat de groote handelskaravanen

van Damaskus naar Bagdad hun route over Palmyra nemen.

> P ! ) =
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De Maatschappi] tot bevordering der Bowwkunst heeft hare gewone jaarlijksche prijs-
uitschrijving weder bekend gemaakt.

Wij zijn gewoon het programma op te nemen en willen daarvan ook dit maal niet
afwijken.

Het program belooft een puntige beoordeeling, ten minste te rekenen naar het aantal

punten, dat wij als eene .nieuwere wijze van beoordeelen daarbij zien opgenomen. Wij

vleien ons echter, dat er meer van gezegd zal worden dan de puntverdeeling, anders
treden de bezwaren tegen de rapporten weder eene nieuwe phrase in. Het is anders wel
een middel om nog grootere beknoptheid te verkrijgen.

| HET ONTWERP VOOR REN P e EN TELEGRAATKANTOOR VOOR EEN HANDELSSTAD VAN 200.000 INWONERS.

flet bouwterrein wordt aau de voorzijde begrensd door een grooten verkeersweg, aan elk der zijden door een
straat van 15 M. breedte, rechthoekig op den verkeersweg staande; aan de achtevzijde is het terrein vrij.

De! breedte van het bouwterrein tusschen de twee straten is 50 M.

Het gebouw moet bevatten op den beganen qrond

Fen groote goed verlichte wachtzaal, met goede tochtafsluiting. In deze wachtzaal moeten ten dienste van het
publick aanwezig zijn de volgende guichets :

een voor verkoop van zegels, enz.

twee voor aangeteekende brieven (ontvangst en uitgifte) ;

twee voor |I1)H‘\\'IN~U'|N (ontvangst en uitgifte) ;

twee voor pakketten)

een voor dienstbrieven ;

een voor reclames, inlichtingen enz. ;

verder, de lock boxes, waarvoor benoodigd is een wandoppervlak van b strekkende M.,

en twee telegram loketten.

In de wachtzaal moeten toegangen aanwezig z{jn tot:

de postspaarbank,

de directeurskamer, met spreekkamer, welke vertrekken moeten grenzen aan de postlokalen en in verbinding
staan met de bestellerskrmer,

oen tephoonvertrek,




een lokaal tot het schrijven en afgeven van telegrammen.
Om de wachtzaal moeten zich in onderling verband bevinden de volgende lokalen :
cen voor aankomst van brieven, minstens 15¢ M2, ;

een voor vertrek van brieven, minstens 150 M2 ; in dit vertrek moeten uitkomen een brievenbus, in den
hoofdgevel van het gebouw geplaatst;

twee voor postpakketten, tesamen 200 M2.;

een voor postwissels en postkwitantién, groot 80 M

een voor aangeteekende brieven, groot 80 M2, :

een voor de postspaarbank, groot 60 M2, ; in dit lokaal moet het publiek toegelaten kunnen worden, om
voor eene balie de noodige inlichtingen te kunnen ontvangen ;

een aannecemkantoor voor telegrammen, groot 80 M2, :

een aan laatstgenoemd vertrek grenzend lokaal voor telegram bestellers, groot minstens 45 M2.

Do lokalen van aankomst en vertrek, alsmede die voor aangeteckende brieven, moeten aan elkaar grenzen, Het

verband moet bovendien zoodanig zijn, dat de vertrekken voor aangeteekende brieven, voor postwissels en voor de

postspaarbank elk voor zich geisoleerd kunnen worden. Tot die laatste vertrekken, behalve dat voor de postspaar-

bank, mogen geen andere dan de met die diensten belaste ambtenaren toegang hebben.

De lokalen van aankomst en vertrek, en die van den postpekketdienst, moeten verbinding hebben met een vrije
overdekte laad- en losruimte voor postkarren.

Deze verdieping gelijkstraats moet voorts bevatten:

een toegang voor de bestellers,

een toegang voor het telegraaf-personcel ;

een toegang naar de woning van den directeur ;

een toegang naar de vertrekken voor den Concierge ;

een voldoend aantal privaten, bergplaatsen voor schoonmaakgereedschappen, enz.

Op de eerste verdieping moeten aanwezig zijn :

een seinzaal, groot 200 M2, ;

een telephoonkamer, groot 26 M:

oen kleedkamer, groot H0 M2

een directeurskamer, groot 25

een opzichterskamer, met daaraan grenzende weorkplaats, de laatste groot ongeveer 80 M2.;

een batterfjkamer, groot 40 M2,

De genoemde lokalen moeten zooveel mogelijk grenzen aan de seinzaal.

Verder moeten op die verdieping sanwezig zijn :

een zaal voor de brievenbestellers, groot minsgtens 240 M2., met ruime bijbehoorende vestibule, waarin gele.
genheid tot berging van kleedingstukken, tasschen enz.; deze zaal moet met een lift in verband staan met het
lokaal voor vertrek ;

een archiefkamer voor den postdienst, groot ongeveer 40 M2.;

Ten behoeve van den telegraaf- en van den postdienst, moeten de noodige privaten enz. worden aangebracht.

De directeurswoning moct bevatten :

een ruime salon, benevens zeven vertrekken voor woon-, slaap- en logeerkamers, een badkamer, een keuken,
een provisickamer, twee dienstbodenkamers, privaten en verdere gemakken.

Voor cene concierge moeten aanwezig zijn, een drictal vertrekken, een keuken, privaat, enz.

De woning van den Directeur kan ten deele, de conciergewoning geheel op eene tweede verdieping gelegen zijn.

De kelderverdieping moet bevatten:

eéene ruimte tot berging van pakketten, minstens groot 100 M2., liggende onder de postlokalen ; zlj moet van
uit dio lokalen, en van buiten toegankelijk zijn ;

twee bergplaatseon, tesamen minstens 256 M2. groot, waarvan een voor otd post- en een voor oud telegraaimaterieel.

cen ruimte voor de plaatsing van de caloriféres, met een ruime bergplaats voor brandstoffen in de nabijheid.

een alzonderlfjkon kelder voor de directeurswoning in verband met de laatste.

Algemeene vereischten voor de verschillende diensten ziin: goede verlichting der lokalen ;

vermijding van niet strikt noodzakelfjk z{jnde uitgangen ;

steenen trappen en dito boven-gangvloeren ;

gemetselde overwelvingen der lokalen gelijkstraats gelegon

centrale verwarming en gocede ventilatio :

In den hoofdgevel mocten geplaatst worden het opschrift : ,post- en tolegraal kantoor”, en het wapen van het
Rijk der Nederlanden.

De hooldgoevel van het gebouw moet ontworpen worden in natuurljken steen, eén moet een monumentaal ka-
rakter dragen

Verlangd worden ;

de plattegronden van het sousterrein en van de verdiepingen, allen op de schaal van 1 & 200,

de hooldgevel en een dor z{jgove op de schaal van 1 4 100,
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een doorsne le over de langste zjjde van het gebouw, genomen over de wachtzaal, op de schaal van 1 i 100,
een travée van don hoofdgevel, genomen over den ingang tot de wachtzaal, op de schaal van 1 i 40,
De fundeeringen behoeven niet aangegeven te worden.
Do behandeling der teekeningen wordt aan de keuze van den ontwerper overgelaten.
Bij de beoordeeling zal de Jury aan de verschillende onderdeclen van olk ontwerp het volgende aantal punten
als wmaximum kunnen toekennen :
Plattegronden, 14 punten,
Gevels,
Doorsnede,
Detail,

Rehandeling der teekeningen, .

Totaal  HO punten.

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd als le prijs de verguld zilveren medaille
der Maatschappij en het gotuigschrift, als 2e prijs de zilveren wedaille der Maatschappij en het getuigschrift, als
8e prijs de bronzen medaille der Maatschappil en het getuigschrift.

Ter mededinging worden alle Nederlanders uitgenoodigd.

Il. HET ONTWERP VAN REN GEBOUW VOOR TROPISCIL PLANTEN, IN EEN BOTANISCHEN TUIN,

Het gebouw, geheel vrijstaande. is 60 M. lang. Het moet bestaan uit een middengedeelte, ter oppervliakte van
500 M2., dat een binnenwerksche hoogte heeft van 20 M. onder het hoogste punt der glazen afdekking. Aan elk

der twee tegenovergestelde zijden van dit middengedeelte moet zich een vleugel van het gebouw aansluiten ; deze

vleugels moeten elk een binnenwerksch opperviak aanbieden van 300 M2., en kunnen een maximum hoogte, onder
het laagste punt der glazen afdekking, van 10 M. hebben.

Het gebouw moet van {jzer en glas worden geconstrueerd, en sierlijk maar eenvoudig van vormen zijn. Voor
sokkels moet van natuurlijken steen gebruik worden gemaakt.

Het gebouw is aan eene breede en de twee smalle z{jden door een terras, pl. m. 10 M. breedte buiten het
gobouw hebbende, omgeven. Dit terras, met breede opgangen, is, overigens omsloten door een steenen balustrade,
en ligt 1.50 M. boven de¢ gewone wandelwegen in den tuin.

I'wee deuren, in elk der z{jgevels ¢én, benevens een in het hooge middengedeelte, geven toegaug tot het ge-
bouw. Voor elk dezer deuren moet een ruim tochtportaal ontworpen worden. In het hooge middengedeelte moet
een omloopende gaander{j van pl. m. 1.60 M. breedte worden aangebracht. voldoende hoog gelegen, om van daar
een overzicht op de toppen van palmboomen te kunnen hebben; twee sierljke {jzeren trapjes moeten toegang tot
deze gaander]) geven.

In cen sousterrein, moet de gelegenheid voor het opstellen van een verwarmingstoestel worden aangegeven.
De buiten het gebouw bpgaande zichtbare schoorsteen, moet worden aangegeven.

De volgende teekeningen worden verlangd :

een plattegrond van het gebouw met het terras, met aanduiding van de plaats van een toestel voor ver-
warming, op de schaal van 1 & 200;

een voor-aanzicht en een zij-aanzicht van het gebouw, beiden op de schaal van 1 & 200,

eon halve doorsnede over elk der twee assen van het midden gebouw, en eene doorsnede over een der
vlengels, op de schaal van 1 & 50,

Uit deze 8 doorsneden moet duideljjk de constructie van het gebouw en de overkappingen blijken.

[n eene memorie van toelichting moet de wijze van constructie in het kort worden omschreven, en in hoefd-
zaak door schetsen, tusschen den tekst, worden opgehelderd.

Uitdrukkeljjk wordt verlangd, alle teckeningen en schetsen in inktlijnen te vervaardigen, zonder schaduwen of
opwerken van welken aard ook.

Bij de beoordeeling zal de jury aan de verschillende onderdeelen van elk ontwerp het volgonde aantal puntoea
als maximum kunnen toekennen :

Plattegrond, 6 punten.
Voor- en zij- aanzicht, 10 »

Doorsneden, 16 »
Behandeling der teekeningen, 4 "

Memorie van toelichting met schetsen, 15 o

Totaal : 5O punten.

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen wordt uitgeloofd als le prfjs de zilveren medaille dor
Maatschappil en het gotuigschrift, als 2e prijs de bronzen medaille der Maatschappl) en het gotuigschrifty
Ter mededinging worden alle Nederlanders uitgenoodigd.
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I1l, HET ONTWERP VOOR EEN RAAM MET TOCHTRAMEN EN BLINDEN.

Het raam is, in den dag van het metselwerk aan de buiténzijde, breed: 1.60 M. en hoog 2.50 M.; het moet

vast bovenlicht, maar geen vaste middenstijl hebben.
Het tochtraam moet naar buiten, het andere raam naar binnen openslaan.
De wijze van constructie van de binnen-blinden wordt geheel vrijgelaten.
Verlangd worden :
een binnen en een buiten-aanzicht van het raam met tochtraam, met passende omtimmering en lambriseering,
op de schaal van 1 a 20,
Doorsneden op de schaal van 1 & 10, waarunit de constructie nauwkeurig is op te maken.
De wijze van teekenen is vrij gelaten.
Bij de beoordecling zal de jury aan de verschillende onderdeelen van elk ontwerp het volgende aantal punten
als maximum Kuunen toekennen:
De aanzichten, 8 punten.
De doorsneden, 12 4

Het teekenwerk, b ¥

Totaal: 25 punten
Voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp wordt uitgefoofd de bronzen medaille en het getuigschrift
der Maatschappij.
Ter mededinging worden uitgenoodigd alle leden der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

Arr. 1.0 Alle stukken ter beantwoording van deze prijsvragen worden vdidér of op primo December 1890
viachtvrij ingewacht op het Bureau der Maatschappij, te Amsterdam, vergezeld van een open brief, waarin een
adres, om zoo noodig met den inzender te kunnen correspondeeren, zonder den naambrief te openen.

Arr. 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zijn met een spreuk of motto. Er moet een gesloten
naambrief worden bijgevoegd, waarop van buiten dat motto is herhaald, en van binneén vermeldende den naam,
de betrekking en woonplaats van den inzender. Alle teekeningen en hegeleidende stukken en brieven moeten aan
de achterzijde gemerkt zijn met een herkenningsteeken, op te geven bij de terugvordering.

Awri. 3. De teekeningen mogen niet op houten ramen gespannen worden.

Het schrift van de memorie van toelichting, alsmede het letterschrift op de teekeningen, moeten door eene
andere hand dan die des vervaardigers geschreven zijn.

Bij het nict behoorlijk voldoen aan deze laatste bepaling, of bjj aldien de vervaardiger zich viér de uitspraak
der Jury van beoordeeling bekend maakt, blijft zijn ontwerp buiten aanmerking voor eenige onderscheiding.

Axrr. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld van eene commissie van beoordeeling, bestaande
uit de leden:

D. E. C. Knuttel, lid van het Bestuur der Maatschappij.
J. Verheul Dzn., , ” ” ” ”

H. P. Berlage Nzn., Amsterdam.

W. C. Koomans, Breda.

I. H. J. van Lunteren, Utrecht.

Het Jury rapport zal melding maken van het aantal punten aan de verschillende onderdeelen van alle ont-
werpen toegekend.

De Jury heeft het recht, wanneer geen antwoord ter bekroning kan worden voorgedragen, aan het Bestuur
voor te stellen een andere onderscheiding toe te kennen aan zulke antwoorden, die z{j meent dat daarop sanspraak
hebben

Anrt. b, De bekroonde ontwerpen blijven ingevolge art. 82 der wet, het eigendom van de Maatschappij.

ArtT. 6. De uitslag der beoordeeling van de antwoorden op deze prijsvragen wordt bekend gemaakt torstond
na de uitspraak der Jury; het uitreiken der bekroningen heeft plaats op de Algemeene Vergadering in Mei 1891,
waarop de ingekomen plannen worden tentoongesteld.

De niet bekroonde ontwerpen kunnen in Februari 1892 worden afgehaald aan het bureau der Maatschappij te
Awmsterdam, op vertoon van het in art. 2 vermelde herkenningsteeken De stukken der inzenders, buiten Amster
dam woonachtig, worden na genoemd tijdsbestek en tegen overlegging van het herkenningsteeken, aan een op te
adres terug gezonden

In bijzondere gevallen kunnen, op uitdrukkelijk verlangen der inzenders, teekeningen binnen dit tijdsbestek
door het Bestuur worden terug gegeven.

Aldus opgemaakt door het Bestuur,

Namens het Bestuur,
AMSTERDAM, C. MUYSKEN, Voorzitter.
Januari 1890 C. T. J. LOUIS RIEBER, Secretaris.




Reclame-Wedstrijd,

Wij laten hierbij volgen het programma voor de reclame-wedstrijd Haeck's Vlekken-
zeep. De belooning is inderdaad flink, de bepaling Art. 6, dat de in te zenden teekenin-
gen het eigendom blijven der firma wed. ]J. Rave, welke er naar goedvinden gebruik van
kan maken, is waarlijk veel te veel door de Wed. geeischt, zij palmt alles in zonder eenige
waarborg of verpligting om rekenschap van haren daden te geven. Nog erger is dat
de tentoonstellingbezoekers, die door entree te betalen toegang hebben, de beoordeelaars
zijn! daar wordt heel en al een loopje met de zaak genomen. Het publiek toch is nog
zoo weinig geeigend het goed en kwaad in kunstzaken te scheiden. Maar wat zal het zijn
wanneer enkele vrienden, een ontwerp willen begunstigen zij komen talrijk op en dikwerf
terug, en de uitslag is zeker, die dan het dichtst bij het vuur zit, is in staat zich het best
te kunnen warmen, Jammer dat geen betere voorlichting gediend heeft bij het opstellen

van het program; nu heeft alles iets van een aardigheid, en wel een die weinig vertrouwen

wekt, bij hen, die tijd en kennis daaraan willen offeren. Het is te wenschen dat de firma

in haar program nog enkele onvolledigheden wil herstellen. Wij stellen daar vertrouwen

in, zij zou er bij winnen. Met die gegevens echter zouden wij een ieder raden. Neem u in

acht voor de Viekkenszeep.

C. J. H. HAECK, firma Wed. J. RAVE, te Zwolle, zoekt voor zijn artikel 4HARCK'S VIEKK ENZEEP' een

passend en 1n het oogvallend reclame-biljet en verzoekt H.H. Teeckenaars hunne ontwerpen hiervoor in te zenden.
Een gouden medalje ter waarde van honderd gulden

zal aan het best gekeurd ontwerp worden toegekend. De wedstrijd heeft plaats onder de navolgende bepalingen :
Ant. 1. De teekeningen moeten z{jn in hoogstens vijf kleuren, ter hoogte van 70 cn ter breedte van 50 cen=
timeter en op het artikel Viekkenzeep betrekking hebben.
Anrt. 2. Do teekeningen moeten zijn oorspronkeljjk en gecn imitaties van binnen- of buitenlandsche zeep-
reclame’s.
Art. 8. Het bovenstaande gedeponeerde Handelsmerk der firma moet op de teekening zijn geplaatst. Cok
moet er uitdrukkelijk op zijn vermeld dat de prijs van cen stukje Haeck's Vlekkenzeep slechts 10 cent bedraagt.
Art. 4. De teekeningen moeten aan de achterzijde voorzien z{jn van een gprouk of merk, doch mogen niet

den naam van den teekenaar bevatten. ken bjj de teekening te voegen gosloten brief, waarop dezelfde spreuk of

merk voorkomt, moet den naam inhouden van den teekenaar.
Art. 5. De inzending der teekeningen moet voor den 1 April 1890 franco geschieden.

Art. 6. De in te zenden teekenimgen blijven het eigendom der firma Wed. J, Rave, welke er naar goedvinden

gebruik van kan maken.
Art. 7. In de eerste dagen van April (b{j annonce in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, Nieuws
van den Dag, Handelsblad en Nieuwe Rotterdammer Courant te vermelden) zal er te Zwolle een tentoonstelling der

ingekomen ontwerpen worden gehouden. Dozo tentoonstelling zal voor ieder toegankeljjk z{jn tegen betaling van
een bijdrage ten behoeve der algemeene armen van de gemeente Zwolle.
Art. 8. [loder bezooker van deze tentoonstelling ontvangt een stembiljet, waarop wen het nommer der tee

kening welke men het beste keurt kan zetten en verzocht wordt bij het verlaten van het gebouw het biljet in de

daarvoor bestemde verzegelde bus te werpen.
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Art. 8. Na afloop der tentoonstelling zal deze bus in het publiek worden geopend. Den teekenaar van het

gnummer hetwelk alsdan de meeste stemmen op zich heeft vereenigd zal de gouden medalje worden toegekend.’

Zwolle, Febr. 90, C. J. H. HAECK,
Firma Wed. J, RAVE.

Over de poreusheid der dakpannen.

Elk gedroogd voorwerp van leem heeft porién, die bij het branden talrijker worden
en wel, omdat enkele bestanddeelen van de leem vervliegen. Bij de voortzetting van het
branden verminderen de porién weder door het wegdruipen en afnemen der leemmassa.

Deze natuurlijke poreusheid is de hoofdoorzaak waarom het regenwater door de
pannen lekt en afdruppelt. Het zal echter alleen dan gebeuren, wanneer de porién van
de pan in verhouding te groot gijn, dat wil zeggen zoo groot, dat de adhesie, nl. het
aantrekkingsvermogen van de kleinste deelen minder sterk is dan de zwaartekracht van
het doordringende water. Bij dezelfde wijze van branden, bij dezelfde dikte en bij gelijk
opzuigingsvermogen zal de doorlating van de pannen toch nog verschillend zijn naarmate
de helling van het dak en de lengte, waarop de pannen vrij liggen. Dientengevolge laten
vlakke daken meer water door dan sterk hellende.

Overigens maakt de natuurlijke poreusheid de pannen beter bestand tegen de weer-
invloeden vooral tegen vorst en warmte. QOok is deze oorzaak van het goed vasthouden
der specie waarmede men de pannen bestrijkt.

Verder geeft de poreusheid nog het voordeel, dat het water dat ontstaat door het

aanslaan van de inwendige vochtige lucht, wordt opgezogen door de pannen en naar buiten

kan verdampen. Is het dakmateriaal niet poreus, dan valt dit water natuurlijk weder naar

beneden. Men kan daarom de poreusheid van het dakmateriaal van gebrande leem niet
wegnemen zonder er zelf de schade van te ondervinden. Niettegenstaande dit worden toch
ter voldoening aan enkele aanvragen en tot meerderen tegenstand tegen weer en wind wel
niet doorlatende pannen vervaardigd. In de meeste gevallen verkrijgt men deze door een
glazuur over de pannen te leggen of door hen onmiddellijk na het uitnemen uit de ovens
te dompelen in heete steenkoolteer, ook wel maar zeldzamer door sterker branden. Terwijl
door deze wijzen van behandeling de poreusheid der pannen geheel wordt weggenomen,
kan men het pannenmateriaal door het in lederharden toestand te begieten met fijn leem-
poeder (z.g. engobeeren) mog een hoogeren graad van ondoordringbaarheid geven. Dit-
zelfde geldt voor het zg. grauwstoomen der pannen, hetgeen de ondoordringbaarheid

vergroot door het zich vormen van grafiet in de porién.
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B O WEERES N ST,

Woonhuis te Haarlem,

A.en J. A. G. VAN DER STEUR, Architecten.
(Biy de plaat.)

PR

g’,ﬁlaat 6 geeft een te bouwen woonhuis aan den Zijlweg te Haarlem.

De indeeling blijkt voldoende uit de plannen, door het bovendeel van den rand omsloten.
De gevel wordt in metselsteen opgetrokken met ruime toepassing van houtconstructie, zoo

geheel in overeenstemming met het landelijk aanzien dat Haarlem op vele punten aanbiedt.

Het Monopol-hotel te Berlijn.

Het aanzienlijk vermeerderd vreemdelingen-verkeer in de Duitsche hoofdstad heeft
weder aanleiding gegeven aan eenige ondernemers om een nieuw groot hotel, het Monopol
hotel te bouwen in de nabijheid van het station »Friedrichstrasse.” Men liet hierbij de
keus vallen op een terrein met de voorzijde tegenover den uitgang van het station, en met
de achterzijde uitkomende op de toekomstig te verlengen Charlottestrasse.

De frontlengte is 42 M. de diepte 100 M.
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Aan de achterzijde vindt men den tuin in verbinding met het restaurant, terwijl men
daar tevens kleine gebouwtjes voor machines en gangen heeft. Deze zullen bij latere
mogelijke uitbreiding, indien de Charlottestrasse is verlengd hun plaats wel moeten afstaan.

Het gebouw bestaat uit een voorgedeelte, twee zijvleugels en een dwars gebouw, waar-

binnen een groote binnenhof, welke met de achterzijde uitkomt in den reeds vermelden

tuin. De buitengewoon hooge prijs van den bouwgrond gaf aanleiding om in de gelijk-
vloersindeeling slechts te maken : den toegang, de vestibule, de lokalen voor portier,
bureau, en een hotel-restaurant, terwijl de andere deelen voor magazijnen zijn ingericht,
Zoo heeft men ter rcchlcrzijdc van den ingang twee winkels en een bierhuis, .waaraan ook
de tuin is verhuurd, ter linkerzijde treft men twee winkels en een koffichuis aan, welks

ingang samenvalt met dien van het hotel.

De logeerkamers van het hotel zijn verdeeld in vier bovenverdiepingen, en wel in elk
40 groote en kleine met dubbele privaten, op elke verdieping is een badkamer en verder
heeft men er de noodige lokalen voor bediening, berging huisraad, warmhouden der Spij=
zen enz. enz.  De keuken is in den drooggelegen kelder gemaakt, waarin men verder
ook groote wijnbergplaatsen en bedieningslokalen aantreft. De drie zaken : hotel, bierhuis,

en café zijn geheel van elkaar gescheiden.  De keuken van het bierhuis is uitgebouwd in
|
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den tuin. Op de zolders vindt men de inrichtingen voor wasch ¢nz: hiervoor gebruikt

men den stoom der machines en ook electricche drijfkracht.

De bouwgrond is slecht en

bestaat uit veen: gedeeltelijk

I 1 [ _[li [ ] heeft men dus moeten bouwen
4? l-]'—[]q[]' : op kisten en palen.

Vooral van de laatsten moest

men  gebruik maken door de
L oude bouwoverbliifselen in den
Tr grond, terwijl ook van oude

O ‘--"— — valen kon worden  partii oe

E“ 1 I,ui I I ] 8
trokken.

| l I-I | l De ongunstige verhouding

van het grondwater veroor

Verdieping gelfjkstrants Lorste verdieping 5
| : zaakte veel last bij den bouw der
kelders. De architectuur is renaissance met geschikte beeldversiering; voor het hoofdfront
gebruikte men  gelijkvioers  Zweedsch graniet, voor de bovenverdiepingen Silezischen

zandsteen. De binnenbouw sluit zich aan den uitwendigen vorm aan bij het bierhuis en voor

de zalen der hotel-restauratic ging men over in den barokstijl, het koffichuis is echter

Moorsch en voorzien van schoone zoldet Ingen en pilaarbekleedingen, de wanden met spiegels en

geschilderd glas.  Het hotel is door den bouwmeester 1.. Heim wat aangaat de inrichting

der bovenverdiepingen voorzien van huisraad, meubelen, versieringen enz. en 18 maanden

ha aanvang van den bouw (November 1888) kon het worden geéxploiteerd. Het i

geheel  electrisch  verlicht, de aanleg der machines bevindt zich op het terrein zelf en

verstrekt met 170 P.K. " licht aan' 1200 gloei- en 60 booglampen. Twee machines, elk

van 05 P.K. zijn met de dynamo's onmiddelijk gekoppeld, daarbij nog een machine van

40 P.K. dic andere werkzaamheden kan verrichten.

In den regel wordt 'savonds slechts door ¢én der groote machines gewerkt zoo

noodig met een der kleine. Tevens wordt door deze machines zorg gedragen voor de

hydraulische liften en voor de ventilatie,  De stoom dient tot verwarming en alle lokalen

uitgezonderd 60 door kachels ver warmd, worden door middel van \\'.ll('ul;unl) op tempe
ratuur  gehouden.  Voor het bewaren van stoom heeft men cen groot ketelreservoir aan

gelegd,  dat op gezette tijden warmte kan verspreiden.  De  kachels der kamers worden

restookt van uit de brandvrije corridors,
De hotel-restauratie, die door het Berlijnsche publiek druk bezocht wordt, is zoowel
van uit de vestibule als van de straat direct toegankelijk. De binnenhof dient des zomers

voor de gasten, de kamers der cerste verdiepingen zien er met groote, breede balcons op

uit, Op de eerste verdieping  vindt men  lees- en damessalons nabij den trap en uitko

mende op  baleons Aan alle vereischten, die de comfort van een modern hotel stelt, is

op schitterende wijze voldaan
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Een nieuwe wijze om trappen te beklimmen volgens Amiof.

Wij geven cen afbeelding van een nieuw systeem ter vergemakkelijking van het

trappenklimmen. Reeds op de Pariische tentoonstelling trok deze inrichting, die aange-
Pl | J g 14 14

bracht was op sommige punten in de machinegalerij, de aandacht van velen. Niettegen-
staande de steilte van de trap en de beperkte ruimte, dic men aan het toestel in de
machine-galerij had gegeven, werkte het uitstekend.

Deze uitvinding is zeer onderscheiden van de overige liften en ascenseurs en treedt
op dit gebied dus niet als concurrent op.

De toepassing toch is niet geschikt tot het vervoer van veel menschen, alleen voor
particuliere  woningen en voor zulke gebouwen waar geen groot personenverkeer plaats
vindt. Daarbij zullen in die gevallen de aanmerkelijk lagere kosten van aanleg en de
ecenvoudige wijze van bediening (geen afzonderlijke hulp is daarbij noodig) de toepassing
ten zeerste aanbevolen.

Het nieuwe stelsel bestaat uit een bewegelijke lift, een soort platform dat aangebracht
15 aan de bestaande trapleuning; deze lift volgt de wendingen der trappen en neemt in
beweging zijnde niet meer plaats in dan een op- of afgaande persoon. In den stand van
rust, kan men het platform opslaan tegen de leuning, en is de doorgang dus volkomen
vrij. Voor clke verdieping heeft men een afzonderlijke lift, zoodat, al kan ook elke slechts
door cen persoon tegelijk worden gebruikt, toch 3 4 personen de inrichting van verdie
ping tot verdieping kunnen gebruiken,

Z00 kan ook een persoon naar beneden gaan
en de ander naar boven enz., hetgeen natuurlijk bij
de gewone liften niet mogelijk is. De inrichting kan
naarmate de afmetingen van de trappen verschillend
zijn.  De constructic bestaat uit drie deelen: de gelel-
ding, het bewegelijke platform en de motor,

De cerste bestaat it platte ijzeren rails, zooals
in de figuur is te zien, evenwijdig aan de trapleu
ning en zeer nabij deze aangebracht, terwijl zij ge
steund wordt door kleine zuilen of pilaren. Op deze
geleidingsrails loopen de raderen van de lift, die
bestaat uit een  verticaal opgestelden  kleinen  rol-
wagen met horizontaal (op en neerslaand platform.)
De motor, die zoowel hydraulisch als electrisch of
van cen andere soort kan zijn trekt den wagen door
middel van een ketting of kabel naar boven, de
krachtoverplanting geschiedt cchter niet alleen direet,

maar ool indirect.

Door eene kleine kruk kan de persoon, die van
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de lift gebruik maakt, zelf de beweging doen aanvangen of ophouden, daar de motor in
een andere richting draait, naarmate de wagen daalt of stijgt. In Parijs gebruikte men
een dynamomachine, systeem Miot, en werd evenals voor de rollende bruggen van clec-
trische krachtoverplanting gebruik gemaakt, daar hier, waar de electriciteit tot gebruik was
gerced gemaakt, men door het aanbrengen van twee draden den aanleg van de buizen voor
een hydraulische toestel kon vervangen. In de praktijk zal men echter om verschillende

redenen de hydraulische kracht wel verkiezen,

Ken hooge fabriekschoorsteen,

Reeds meermalen wezen wij er op, hoe cen streven bestaat de schoorsteenen der
fabricken, de torens der industrie, hooger te bouwen. Vooral uit een ;'_('ynmllu'uluuu;'_lnlnl
voor de aangrenzende terreinen der fabricken is hiervoor veel te zeggen. Bij vele inrich
tingen toch zijn de gassen, welke uit de schoorsteenen ontsnappen, zeer schadelijk voor
de gezondheid en doet men verstandig deze hoog in de lucht te verspreiden. Te /Zall River
(Massachusets) maakte men cen schoorsteen ter hoogte van 105 M. voor de gassen van
¢ nicuwe metaalfabricken, welke toebehoorde aan de IFall River IJzer-Maatschappij. De
middellijn  was ¢ Meter aan het grondvlak en 6 M. 30 aan de bekroning. De inwendige
doorsnede is overal dezelfde en wel 3 M. 30. Twee hoofdverbindingen van 2.85 % 1.80
teder, stellen de gemeenschap daar met de 40 ovens, die stoom leveren voor 4 machines
met driedubbele expansie, en ieder van 1350 P.K.

Deze reeds buitengewoon hooge schoorsteen, hoewel men
in  verschillende landen van Iluropa reeds hoogere bouwde,
wordt nu belangrijk overtroffen door een, die gebouwd wordt
voor de Keizerlijke gieteryy te FHalsbrucke bij Freiburg in
Saksen. Ook hier is de hoofdoorzaak de schadelijke uitwase
mingen voor de naburige streek. De hoogte zal bedragen

138 M. en de inwendige doorsnede 4 M. 80. Het project is

van den ingenicur fuppner; de plaats is aan den rechter
oever der Mulde met het grondvlak 79 M. boven dat der
werkplaatsen gelegen, zoodat de schoorsteen in werkelijkheid

zich 217 M. boven den grond verheft. De bouw is toever

trouwd aan den Heer Zetnicke. De sokkel is vierkant en
heeft 12 Meter aan iedere zijde ; daarop een voetstuk van

8§ M. 70 hoogte, waarboven de schoorsteen. Daar de fabrick

daan den anderen oever der rivier is gelegen, zoo moeten d

verbindingsbuizen langs cen brug worden aangelegd 5 hun lengte bedraagt 984 M. De
geheele  constructie is van metselsteen.  De prijs  van den schoorsteen alleen bedraagt

/ 75:000, terwijl de inrichting ter verbinding met de fabrick ongeveer het dubbele kost.

De  bestijging  geschiedt door middel van een lift, die in beweging wordt gebracht door

een machine, die zich verplaatst naarmate de werklieden hooger komen.
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Do brand van den scheuwburg te Amstordam.

Ook op het Leidscheplein wisselde de toestand. Had Amsterdam het jaren lang
gedaan met een gezellige schouwburgzaal, waaromheen een houten betimmering die ieder
met schrik bij de gedachte aan gevaar vervulde: en die tegelijk een grief was van een
elk die slechts een grein schoonheidsgevoel bezat, het is thans tegenovergesteld. De mo-
numentale buitenwand bleef en al het innerlijke van veel grooter waarde zoo uit kunst als
uit een herinnerings-oogpunt, ging in de vlammen op. Het is een ledig, dat in geen. jaren
meer gevuld kan worden. — Toen die vlammen hun vernielingswerk VUH)r;u‘ll(('n,y_in;: bij
elk van de duizende toeschouwers heel wat om. Meest allen stemde het droef zooveel
kunst op eens vernietigd te zien. Wattier, Snoek, Mayofski, Mevr. Kleine, 't was alsof alle
herinnering aan hen op eens herleefde. Geen wonder dat wij die weten hoe de verbouw
van den schouwburg een onzer knapste en geestigste vakmannen, den nog niet vergeten
aannemer 7. C. wvan der Kley de vreugde en het grootste deel van door vlijt verkregen
kapitaal ontnam, waardoor zijn levensjaren zeer bekort zijn, ook voor de gedachte oprees
en bij velen ter sprake kwam. Het deed ons goed, 't was een stilzwijgende hulde. Geen
had er zooveel voor gegeven, zonder cenige erkenning.  Zouden wij instemmen met het
oordeel van dien vrome, die in het vernielingswerk hoogere macht zag, en het daaraan
toeschreef, dat de eene tempel der kunst de andere op gelijke wijs steeds volgt, dan
zouden wij evengoed kunnen aanvoeren, dat het offer daar gebracht, rekenschap heeft
gehouden, want van dien kant verkreeg de herbouw niets geen zegen. Ons bestek

vereischt geen onderzoek. 't Was enkel een visioen. De schouwburg is met al zijn

rijkdom verloren en slechts de gevels met ramen, bekroond door zwaarhoofdige engelen-

kinderen herinneren ons aan het verleden.
Wat zou het geweest zijn, wanneer de brand was ontstaan tijdens een uitvoering met

een zaal vol van toeschouwers. Die vraag zal elk deskundige zich zelf wel hebben

gedaan bij het zien wegslinken van alles wat met zooveel zorg daar was bijeen gegaard.

De gedachte wekte reeds angst. Geen stulk gered | terwijl de ochtend naalte en al het

grillige van het gevaar zich kleiner toont, dan wanneer de duisternis den gloed verhoogt,

‘en alles zooveel te schrikkelijker teekent, waarbij honderden doot angstgeschrei de werk.
kracht breken. Dan was het een poel zonder uitgang ceweest, want wat er was had spoedig

opeenhooping afgesloten. Hoe zwaar de slag ook is, daar werd nog veel gespaard. Het

had nog erger kunnen zijn. Hoe vele verbeteringen ook aangebracht, het feit deed zen,

z1) hadden in zulk geval weinig uitgericht. De enkele ln.unlll,l[) aan den voorgevel, die de

godin der kunst terecht zoo bestraffend heeft behandeld, was wellicht geheel vergeten oe-

worden, die langs den achtergevel hadden slechts een ander verloop aan de levensbelkor-

ting gegeven. In zulk een toestand mochten de muren zich wel verwijderen, om uit- en
mmwendig te vereenen. Voor reddingswerk had de schouwburg weinig waarde. Nu is de

romp gewrongen naar wat bestond, want daarmede hadden de bouwmeesters rekening

te houden, waardoor hun werk niet vri) kon worden opgevat, en wordt diezelfde

romp




43

dus ondoclmatig voor elke nieuwe aan de eischen van onzen tijd beantwoordende gedachte.,

Bij een nieuwe schouwburg zal daarom het oude weinig voordeel meer leveren dan wat

van Van Hove's verdienstelijken arbeid nog gespaard is gebleven — of zal dan wellicht
j g g g |

tevens in duurzamer materiaal kunnen vereeuwigd worden. — Qok van gemeentewege zal
de oprichting bezwaren hebben. Amsterdam is nog zoo nooddruftig, dat oudere rechten
zich eerst zullen doen gelden, voor aan een herbouw kan gedacht worden, daarbij behoort
een schouwburg niet tot ieders lievelingsoord. Menig geschermutsel beloofd het in Amstels
raad. Toch kan de hoofdstad zijn tempel niet missen. Opdat onder alle getwist de schouw-
burg geen levensgezellin worde van de beurs, om jaar in jaar uit dieper in de doos der
vergetelheid gedrukt te worden, is het zaak dat partikulier initiatief zich er voor spanne.
Het zou voor goed ons gemeentebestuur van telkens wederkeerende bezwaren ontheffen.
Rotterdam was machtig genoeg voor zulk een daad, en mag trotsch zijn in het werk van
Verheu! gevonden te hebben een vereenigingspunt dat glansrijk het vergelijk met ons
thans verleden kan weerstaan. Datzelfde kan ook bij ons geschieden, waar de rij der
bouwmeesters zich niet met één enkele afsluit. Maar dan ook toegezien, dat het onvol-
komene, wat gelukkig niet bewezen is, verdwijne en het oog op het gevaar gericht, dat
zulk een opeenstapeling van menschen met zich brengt. Hoe droef het feit ook is, het had

een nuttige leering.

Reclame-Wedstrijd,

Op weg tot beter zijn wij wat betreft bovengenoemde wedstrijd, waarvan het program
is opgenomen in aflevering 4.
te Ontvingen wij van den Heer C. J. H. Haeck firma Wed. J. Rave te Zwolle het

volgend schrijven :
Zwolle, den 20 Februari 1890,

Aan de Redactie van het Vademecum der Bouwvakken, Amsterdam.

/

Mijnheer

In het bezit gekomen van n' 4 van den Jaargang 1890, waarin U mijne waodstrijd beschr{j(t, heb ik de cer
U to berichten, dat wat betreft uwe aanmerking op Art. 6 ik het daar niet met U cens ben,  Waarom vraag ik
to veol, wanneer ik schrfjf dat de ontwerpen mijn eigendom bljjven. Het zoude toch waarljjk niet aangaan, dezelve
terug to zenden, en alsdan de kans to loopen dat de ontwerpen, met een zeer kleine wijziging, door concurenten
werden  overgenomen. Ik heb meermalen een wedstr{jd in de Toonoclspeelkunst medegemaakt, danr worden ook
aorst zoeor voel kosten voor repetities em reiskosten gemaakt, terwil men alsdan ook de kana liep van niet bekroond
te worden, on dus zeer voel kosten maakte voor niots, terwijl de uitschrijvende vereeniging er reods van profiteerdeo.
Dit idee heoft bij mij voorgozeton. Wil men zich daar niet aan onderworpen  dan moet men niet inzenden, Wat
uwe verdero opmorkingen betreft, uit bjjgaande circulaire zult U zien, de wijze van bekroning is gow{jzigd, daar
de mogeifjkheid voor knoeior() niet is to voorkomen. Ging alles eerljjk in z{jn werk dan leedt het goen twijfel of

bij de eorsto wijzo van beoordeolon kreeg ik het beste reclame-biljet, Wat toch is het geval. Hot ontwerp hotwelk
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bii het publick het jmeest de aamdacht trekt is voor my alg reclame-biljet het meost geschikte al zit er in een
andore teekening ook meerdero kunstvaardigheid,

Om nu de zaak op geheel zuiver terrein te brengen, heb ik drie Heeren, waarvan twee teekenaars en bouw
kundigen en de derde een handelaar, welke ook veel aan reclame doet, uitgenoodigd als Jury op te treden en zal
na affoop van den wedstrijd, de namen dier Heerem mededeelen,

Vertrouwende dat na deze mededeclingen U de deelneming zult aanwakkeren, verblijve

Hoogachtend,
van UKd. de Dienstv., Dienaar,
C. J. H. HAECK,

firma Wed. J. RAavx.

e De ILIVU[;’_(‘II([(‘ circulaire ;
Mynheer !

Naar aanleiding van aan- ¢n opmerKkingen van verschillende bevoegde zijden ontvangen, heb ik de eer U te
berichten, dat de bepalingen van den wedstrijd, wat betreft de Artt. 8 on 9 z{in gewljzigd en voor die twee Artt.
¢6n nicaw artikel 8 in de plaats is gekomen, hetwelk luidt als volgt:

Anr. 8 Door eenoe Jury van drie leden zal over de bekroning worden beslist,

Na afloop van de wedstr{jd zullen de namen der Juryleden bekend gemaakt worden.

Vertrouwende deze nieuwe bepaling tot nog meerdere deelneming aanleiding zal goven, verbljjve

Hoogachtend,
UEd. Dw. Dienaar,

C. J. H. HAECK,

et geheel geeft ons den indruk, dat de prijs-uitschrijver te goeder trouw handelde,
zonder daarbij rekening te houden met wat de ervaring geleerd heeft in dergelijke gevallen
te moeten doen. Er is een jury gekomen, en het wel is waar nieuwe, maar toch zonderlinge
denkbeeld van beoordeeling vervalt daardoor. Wij hebben nu nog moed dat ook het

andere bezwaar zal opgeheven worden, waardoor de prijsvraag meer en meer het recht

op beantwoording zal verdienen. IHet vergelijk bij eene wedstrijd in de tooneelspeelkunst

met deze prijsvraag gaat nict op. Men maakt kosten, geeft zijn tijd ten beste, tot zooverre
staan beiden gelijk. Maar na afloop gaan de Heeren spelers bekroond of onbekroond naar
huis en worden niet gevangen gezet of verder onschadelijk gemaakt; dat gebeurt hier, daar
alles wat inkomt zngerekend wordt. Dat misbruik van de teruggezondene ontwerpen zou
gemaakt worden, kan toch niet voorkomen worden, ieder kan van zijn werk een calque
nemen.  Bovendien zou dit niet voor de jury pleiten, die toch geroepen is het beste voor
den prijsuitschrijver te kiezen. Wil men de keuze ruimer, dan loone men de twee naastbij-
komende met accessit prijzen en gaan deze daarvoor eveneens in eigendom over; dat is
ten minste eene bepaling die redegevend is. Op die wijze zou de vlekkenzeep al de

viekken aan het program ontnomen hebben en haar reclame verdienen.
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Woonhuisgevel OQostvestplein, Rotterdam,

J. VERHEUL Dzn., Architect

(Bi) de plaat.)

it woonhuis is geplaatst op een terrein, met weinig ruimte aan den weg, terwijl
het naar achteren aanmerkelijk breeder wordt. De bestemming is voor kantoorlokalen
en monsterzalen, voor de firma Lukwel en Tiele in tabak. De

kantoren zijn aan de
straatzijde, de monsterzalen achterwaarts gelegen.

De verdieping alleen op het voorge

deelte, is voor den huisbewaarder. Het metselwerk van den gevel bestaat uit donker

rooden verblindsteen, met natuurlijke Zwitserschen zandsteen.

Do metalen lichttoren te Port-Vendres.

Naar aanleiding van de hoogstbelangrijke inzending, wat betreft de inrichting van de

[Fransche vuurtorens op de laatste wereldtentoonstelling, zullen wij trachten een beschou

wing te geven over bouw en inrichting van den toren te Port-Vendres, welke door haar

oorspronkelijkheid de aandacht trekt.
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De aangewezen plaats was de punt van het havenhoofd, dat den ingang van de
haven tegen de hooge zeeén beschermen moet. Het doel is om het verlaten en binnen
varen voor de stoombooten, die geregeld dienst doen tusschen Port-Vendres en Algerieé
gemaklkelijker te maken.

Over het algemeen kan men aanncmen, dat de constructre van zulk een kustlicht op
de uiterste punt van een havenhoofd geen gernge  mociclijkheden oplevert, terwijl in
dit geval de ingenicurs TParlier en Cutzizh nog met tal van abnormale bezwaren te kam
pen hadden,

Aan de eene zijde moest men zich in
acht nemen voor een te groote opeen
tapeling op de fondamenten van het
hoofd, aangezien dit evenals op de
meeste plaatsen der Middellandsche zee
geschiedt, alleen op"kunstblokken rustte.
Aan de andere zijde moest men een
bewoonbaar vertrek daarstellen voor den
wachter van den toren De bovenkant
van de pier is niet hooger dan . M.

boven laagwaterstand ; bij ruw weer slaan

de golven in volle kracht over het hoofd
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'"'?H'*{‘\\ f heen en maken alle communicatic met

den vasten wal geheel onmogelijk.
Men heeft dus bij den bouw geheel
moeten  afzien van metselwerk en be

sloot het licht en de woning van den

wachter te ]»l.l.ll en o op een metalen
constructie, die zulk cen hoogte heeft, dat men verzekerd kan zijn van de velligheid en
goede werking, op vericheidene dagen pedurende welke men geen gemeenschap heeft met
den vasten wal,

Fen dergelijke metalen constructie bestond reeds in IFrankrijlc te Walde nabij Calais en
i andere landen heeft men ook toepassingen  van cien aard; maar men maakte daar
gebruik van  hellende stijlen van massief en rond fjzer, die door dwarsbalken waren ver
bonden. De ondervinding heeft cehter aangetoond dat deze methode geen Lavolging
verdient, de  herhaalde invioed der trillingen ontstaan door den scholk der golven tegen
de constructie, maakt de stijlen los van hunne verbindingstukken, daarbij zullen de schroe
ven en krammen niet lang dienst blijven doen. Bovendien zetten zich zeeplanten en wier
vast tegen de stijlen, waardoor het opperviak, waartegen wind en golven beuken aangroeit.

Naar aanleiding hiervan heeft men den lichttoren te Port-Vendres zonder tusschen-
verbindingen gemaalt Men heeft zes 1jzeren buisvormige kolommen van 14 M. 50 lengte,
geplaatst op een regelmatigen zeshoek van 2 M. 20 iedere zijde,  Elke kolom bestaat uit

driec deelen het onderste deel van 0,30 M. doorsnede en 0,03 M. dikte is 2 M, diep




ingelaten in het blok metselwerk, dat de
basis vormt van den vuurtoren. [Het
middelste deel met dezelfde middellijn
maar minder dikte is met het onderste

verbonden door cen eylindervormig beslag.

I”HM[JH AT “““\f Het bovenste deel op dezelfde wijze
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verbonden met het middelste, heeft op
den bovenkant den metalen vloer van
het platform en van de wachterswoning
waarvan de zijwanden van plaatijzer met
houten binnenbekleeding zijn gemaalkt

Slechts op een ||un".|r' van 16 Mecter
steunen de stijlen elkaar door tusschen
balken, dus op ecen hoogte,  waat de
werking der golven niet meer 15 te
vreezen.,

[Het oppervlak van de constructie 1
met het oog op den invloed van golven

en wind tot een minimum teruggebracht.

o
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b=, ‘ ot T De stijlen zijn speciaal voor dit doel ver
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vaardigd : zij zijn geplet en glociend aan
cengewerkt op het aanbeeld.  Bij gelijk
gewicht is het weerstandsvermogen aanmerkelijk grooter dan bij massief en rondijzer;
men kan alles gemakkelijk vercentgen door schroefbanden en het geheel is stevig en veer
krachtig, et 15 niet onwaarschijnlijk dat bij den vooruitgang der metaalindustrie men er
weldra in zal slagen op nog minder kostbare wijze dergelijke constructién saamtestellen.
De kosten van de werken te Port=Vendres bedroegen / 29.744. 71 werden geleid door
de zeer bekwame ingenicurs Bernard en Jourdelle.

Men bereikt de wachterskamer en het licht zelf langs een wenteltrap met een buis
vormigen ijzeren spil.  De treden zijn van hol gegoten ijzer en beweegbaar om den spil;
zij rusten allen op vier tappen, waardoor zij kunnen draaien, zonder dat het gewicht der
bovensten cen hinderpaal is  voor de beweging. ‘lreden en leuning  kunnen worden
weggenomen.  Indien het weder dus dreigend wordt kan de wachter de treden snel weg
nemen en de trap zoodanig stellen als het beste is in verband met weer en wind,

Hij kan dan van de trap toch nog een geheel verticale ladder malken, waardoor het
beklimmen van den toren mogelijk is. De trap zelf heeft dan van de golven zeer weinig
te duchten. Deze voorzorgen zijn volstrekt niet overbodig; want gedurende de vien jaren,
sedert de vuurtoren gebouwd is, heeft hij ruwe aanslagen van veel stormen te verduren
gehad. Vooral in den winter 18871888 verbrijzelde cen hevige orkaan een deel van
het havenhoofd en wierp brokken steen op het platform van den toren, dat is 18 Meter

hoog. De stevigheid van den toren zelf liet echter nooit te wenschen over.
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De bovenbouw van metaal met de lichtapparaten enz. werd uitgevoerd door
Barlier en Co., Parijsche fabrikanten. De Fransche leveranciers van deze soort lichttorens
evenals die van de electrische vuurtorens en kunstlichten hebben ook in het buitenland

€cn g’OCdCIl naam verworven.

Over de ecigenschappen, gebreken en deugdzaamheid van het eikenhout,
pook B. F. BOERMA.

Het eikenhout is een vaste houtsoort, welke uit harde, zachte, poreuse en elkander
afwisselende lagen bestaat.

In het bezit van hare sappen is zij zeer taai, laat zich gemakkelijk bewerken, maar is
minder sterk en duurzaam, wordt bovendien lichter door gebreken aangetast, dan wanneer
zij door langzaam te drogen van die sappen is bevrijd.

Alle eikenhout is echter niet even sterk, en derhalve ook niet even goed tot gebruik
geschikt.

Opdat wij den invloed van verschillende omstandigheden op sterkte en duurzaamheid
van het hout gemakkelijker zouden kunnen nagaan, zullen wij dit verdeelen in sterk,
middelbaar sterk en zwak hout.

1e De eigenschappen van sterk hout.

Wanneer men een stuk sterk eikenhout afzaagd moet het op de atgezaagde en opge-
werkte uiteinden slecht:z eene kleur vertoonen, dat wil zeggen: de harde jaarkringen mogen
op de eene plaats nict licht en op de andere donker zijn. De verschillende kleuren, die
de uiteinden kunnen hebben, moeten slechts ontstaan uit het verschil, dat dikwijls in de
dikte dezer lagen gevonden wordt, want juist het verschil van de dikte dier lagen, kan er
toe bijdragen, dat een stuk hout welks uiteinden men voor gelijk van kleur moet houden,
ons toch voorkomt donkerder te zijn, daar waar de jaarkringen het dikst en het meest
tegen elkander zijn zaimgedrukt.

Sterk eikenhout onderscheidt zich ten tweede door dikke, vaste jaarkringen en door

fijne, dicht zaimgedrukte poreuse lagen. Dit zijn over het algemeen de zekerste zicht-

bare teekenen, welke aangetroffen worden, en waarna men de deugdzaamheid van het

hout kan beoordeelen. De dikte der harde lagen, even als de menigte der poricn blijven

beiden onveranderd na elk tijdsverloop.
Er wordt evenwel hout gevonden, waarbij men veranderingen of afwijkingen opmerkt,
van dat, wat wij hier als kenteecken hebben opgegeven, (zonder dat men het daarom onder
het minder deugdelijke moet rangschikken) en welke er in meerdere of mindere mate wel
toe bijdragen, de sterkte van het hout eenigzins te verminderen, maar niet zoo, dat het
hout daardoor mindefre deugdzaamheid zou bezitten.
Veronderstelt, dat men zou kunnen aannemen, dat alle jaarkringen van het hout gelijke

vastheid en sterkte hebben, dat zou het hout dat deze eigenschappen in zich vereenigt,




49

onder de eerste soort, namelijk: sterk hout, moeten gerangschikt worden, want het
bezit dan niet alleen eene gelijkmatige vastheid over de geheele uitgestrektheid, maar
kan ook ten gevolge dier eigenschappen tot grootere afmetingen behakt worden, dan
ander hout waarvan de uitwendige lagen fijner en zwakker zijn.

Wordt er ook hout gevonden, welks harde jaarkringen over de geheele eindvlakken een
en dezeltde dikte hebben, dan moeten wij ons daarom toch niet tot regel stellen dat de
buitenste kringen gelijke vastheid moeten bezitten dan de binnensten, die gedurende vele
jaren zijn zadmgeperst door den bestendigen druk der schors op den uitersten kring.
Evenwel blijven wij dit hout onder sterk hout rangschikken.

Wij zullen nog aanstippen, dat er ook hout is, met zulke fiine porién, en sterke
lagen te zamen gedrukt, dat zij slechts eene lijn of eene niets beduidende poreuse schei
ding tusschen de harde lagen schijnen aan te geven.

Dit zijn de eigenschappen, die de ondervinding heeft bekrachtigd en alleen gevonden
worden bij het meest opmerkwaardige onder sterk hout.

Er is ook hout, waarvan het hart met smalle jaarkringen begint, doch in dikte on-
afgebroken toeneemt, tot op zekeren ouderdom.

Tot deze eigenschap kunnen tweederlei oorzaken het hunne bijdragen. De mogelijk-
heid bestaat toch dat het hout gedurende den groei geen gelegenheid heeft gehad de jaar-
kringen dikker te vormen, dit kan men daaraan zien, dat de schrale lagen niet harder
zijn dan de vollere en dat de porién en de poreuse lagen niet kennelijk verschillen met
die, welke zich tusschen de andere jaarkringen bevinden.

De andere oorzaak van deze eigenschap is dat het hout in een achteruitgaande toe-

stand verkeerde, toen de boom werd geveld. Men ziet dit daaraan, dat de fijne jaarkrin-

gen in hardheid afnemen, hoe meer zij het hart naderen en dat de poreuse lagen daartus-

schen smal en zoodanig zijn zaimgeperst, dat de porién over het algemeen gesloten schijnen.

Er is namelijk voor iederen boom, die niet geveld is een tijdperk waarin hij komt,
tot zijn hoogst mogelijken volkomen toestand. Hij groeit dan nog wel en zet er jaarlijks
naar tijdsomstandigheden eene nieuwen ring aan, maar de dikte van den stam neemt nau-
welijks iets toe. De schors die anders licht, zacht en taai is, wordt na verloop van jaren
dikker en vaster; en kan zich niet meer met hetzelfde gemak uitzetten als vroeger, toen
zij zich om voor nieuwe jaarkringen plaats te maken steeds vergrootte. Daar dit nood-
wendig moet geschieden, worden daardoor de binnenste kringen steeds vaster zaamgeperst,
waardoor de boom wel in vastheid wint, maar van de ringen, het naast aan het hart
gelegen, worden bij dezen gestadigen druk, de poreuse lagen die zich daar tusschen
bevinden door den tijd zoo fijn, dat de porién zich sluiten, waardoor de omloop der sap-
pen gestremd wordt. Van af dit oogenblik is de boom in achteruitgang; want deze
ringen missen de voeding, die hen voorheen onderhield; zoo ontstaat er dus een levenloos
lichaam in den boom, waardoor hij langzamerhand tot verrotting overgaat.

Moet men daarom oordeel vellen over hout, waarvan de jaarkringen het fijnst nabij
het hart zijn, dan is het zaak daar voornamelijk te letten op de donkerheid van kleur.

Komt het ons echter voor dat de porién bijna gesloten zijn terwijl de zaamgeperste
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ringen nog eene gelijke kleur hebben met het overige, dan kan men daarnit besluiten,
dat het de behoorlijke sterkte bezit, maar zoodra de binnenste zaamgeperste kringen don-
kerder zijn, dan wat het dichtst bij het hart is of cene bruinachtig donkere, of een
mat geelachtige kleur hebben dan heeft de kern van het hout schade geleden; en kan
niet onder de eerste soort (sterk hout) gerangschikt worden.

[or  bestaat echter nog ¢én kenteeken, waaraan men sterk hout bijzonder kan
onderscheiden, en ofschoon men het niet onder de zichtbare eigenschappen kan rekenen,
toch niet mag voorbijgegaan worden, temeer daar het in vele gevallen, beter dan ooit de
deugd van het hout bewijst.

Deze cigenschap is de geur, die de sapvolle spaanders van sterk hout moeten hebben.

Wanneer een boom op een goede grond is gewassen, en daaruit gezond, sterk en
vast is opgeschoten, dan verkrijgen de spaanders, welke van de afgezaagde einden genomen
worden, een zure, bitterachtige sterke lucht.

Sterk eikenhout bezit dien geur in den hoogsten graad, daarentegen riekt zwak bijna
in het geheel niet of heeft zeer weinig overeenkomst met den geur van het ecerste.

Dat dit kenteeken minder toepasselifk is op hout, dat door uitdrooging van de
oroeisappen bevrijd is, is iets, dat wij zeker niet behoeven te herinneren, maar dat het
tevens een onbedriegelijk  kenteeken is, wat de waarde van het hout bepaalt, heeft de
ondervinding menigmaal bevestigd.

[mmers bij het kloven van krommers en andere zwaar hout, kunnen de zagers aan
de meerderen of minderen tegenstand, die het hout de zaag biedt, en aan de kleur en
geur van het zaagsel dikwijls vooraf reeds, een vrij zeker oordeel vellen over de
deugdzaamheid van het hout, dat zi bewerken, in de meeste gevallen voldoende.

Nat hout zaagt gemakkelijker dan droog, het zaagsel van het ecerstgenoemde is
donkerder van kleur dan dat van het laatste, bij beiden echter 1s het donkerder aan den
stam dan wel bij den top.

De gebreken herkent men gemakkelijk aan het zaagsel van het gebrek zelf, of door
de geur of kleur van de deelen, die het omringen en ook aangestoken zijn.

Dit zijn de meest voorkomende kenteekenen welke sterk hout onderscheiden.

e, De eigenschappen van middelbaar sterk hout.

Het middelbaar sterk eikenhout, onderscheidt zich van sterk hoofdzakelijk daardoor
dat de uiteinden minder gelijkkleurig, de jaarkringen losser en zachter, en de poreuse
lagen even als de enkele porién groot zijn en eindelijk dat de geur der sappen minder
suur, bitterachtiger en wranger i1s dan dien van het reeds besproken hout.

De uiteinden evenwel van middelbaar sterk hout kunnen in kleur gelijk zijn aan die
van sterk

[or is hout van deze soort, waarvan de uiteinden cene witachtige, roodachtige, bruin-

achtige of grauwachtige kleur hebben.

(yaan wij de verschillende uiteinden van het hout tot deze klasse behoorende nauw

keurig na, nadat zij een korten tijd in de open lucht hebben gelegen, dan zullen wij bij

velen, de sterke of zwakkere plaatsen van het hout xunnen onderscheiden,
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De regen  veroorzaakt op zulk hout, dat de uiteinden een donkerder kleur aan-
nemen dan die, welke zij korten tijd na het af hakken bezaten, en zij .doen zich donker
bruin . of zwartachtig voor, naar gelang de oorspronkelijke grondkleur van het hout ge-
weest s,

FEvenwel maakt het een groot verschil op deze veranderingen, naarmate het hout
korteren of langeren tijd aan de werking der lucht is onderhevig geweest, want het
spreckt van zelf, dat wanneer alle hout even goed was, dat het meest van kleur verandert,
dat wat het langst aan de werking der lucht is blootgesteld.

B.v. Nemen wij aan, dat men veel middelbaar sterk hout, waarbij de uiteinden
gelijktijdig zijn afgezaagd, en in de lucht geplaatst, dan zal men, bij eene herhaalde
beschouwing, niet alleen wanneer het rezent, ¢n de uiteinden nat zijn, maar ook wanneer
de zonnewarmte hen eenigzins heeft opgedroogd, de ver schillen opmerken, die nict alleen
tusschen de eigenschappen van dit hout plaats arijpt, maar men zal buitendien in staat
zijn, die l)l.l.(l-l‘H te leeren kennen, in dat hout zwakker van aard dan de overige
deelen

Op die wijze zullen wij ontdekken, dat cr hout is, dat zoolang de uiteinden door den
regen vochtig of nat blijven, bij het hart donkerder is, maar dat van af dat punt
genigzins opheldert en lichter wordt

Bij ander hout daartegen vindt het tegenovergestelde plaats ; terwijl ook bij
velen de achtereenvolgende jaarkringen eene donkere kleur aannemen, en cindelijk bij
sommigen nauwelijks kan worden opgemerkt, dat zulks zich voor cen gedeelte van den
omtrek der jaarkringen uitstrekt.

Wanneer wij nu de plaatsen beschouwen, waar de veranderingen van dit hout zich
doen kennen en die opnicuw nazien, nadat zon c¢n luchtgesteldheid de  vochtdeelen
daarvan hebben doen opdrogen, dan is er bij de meesten van hen geen zichtbaar kentecken
meer aanwezig, dat zi eenige swakheid bezitten, die bij dit onderzoek kan worden ontdekt,

De ondervinding heeft ons echter meermalen bewezen, dat er in cen en het zelfde
hout plaatsen kunnen voorkomen, die sterker en daarentegen anderen die zwakker zijn, en
200 maken wij daaruit het besluit, ofschoon het voor ons niet mogelijk is door het uiterlijk
aanzien alleen eenige zwakheid te bespeuren, dat die plaatsen van het hout minder sterk
ziin, die de grootste menigte vochtdeclen tot zich nemen.

Dit gclooven wij daardoor des te meer Le kunnen bewijzen, omdat de gebreken gelijk
zij zich voordoen bij verschillend hout, kortelings na afgezaagd te zijn, steeds kenbaar
blijven, voornamelijk voor hem, die hierop bij voortduring let.

Na verloop van cenige jaren hebben deze minder sterke plaatsen een donkerder kleur

dan het overige gedeelte van het hout; niet alleen wanneer zij nat, maar zelfs pok wanneer

’/l] (lllru;: ;’|ill.

Hieruit kan men besluiten, dat om de (l<-u;1(l/..l.unhvi(l van middelbaar sterk hout te
beoordeelen naar de kleur, dit niet zoo moeciclijk 15 wanneer men het op hetzelfde oogens-
blik kan zien, wanneer de cinden worden afgehakt, maar dat dit voor ons niet mogelijk

{s, nadat die einden door de werking der lucht van hunne sappen z1jn bevrijd,




Het oordeel over het middelbaar sterk hout is dus onzeker, aangezien het hout beter
schijnt dan het werkelijk is.

Wij hebben hierbij aangemerkt, dat de gebrekkige plaatsen donkerder worden, indien
zij vele jaren de vochtigheid tot zich trekken., Dit heeft dikwijls aanleiding gegeven, dat
hout dat zoolang gelegen had tot het droog was geworden, en over de geheele uitgestrekt-
heid, of op zulk een afstand van de uiteinden, dat het genoegzaam droog was, daar waar
men het afzaagde, bij het in gebruik nemen het bijna onmogelijk was eenig gebrek te
ontdekken, daar de uiteinden een ongelijken kleur bezaten,

Komt het echter weder voor, dat het hout door de regen wordt bevochtigd, dan
wordt de zwakheid terstond zichtbaar, omdat de gebrekkige plaatsen, die losser zijn,
eene grootere hoeveclheid vochtdeelen tot zich trekken en daardoor donkerder van kleur
worden.

Het is een uitgemaakte zaak dat het hout, wanneer men het door langzame
drooging van de groeisappen heeft bevrijd, eene verbetering ondergaat, die geene
andere middelen het kan bezorgen. Zoo vinden wij het toch raadzaam bij houtkeuring,
steeds de aandacht te vestigen op het karakter, dat het verkregen heeft, toen men het in
den sapvollen toestand beoordeelde; zoodat men zich niet tevreden stelle met het deugdzaam
te keuren, doordien het na door de werking der lucht van hare sappen bevrijd te zijn, geen
gebrelk meer in zich vertoont. De ondervinding heeft geleerd, dat al worden die gebreken
nict zichtbaar bij het bewerken van dit hout, wij tenminste wanneer er eene herstelling
moet plaats hebben, die zwakke plaatsen terstond kunnen onderscheiden, doordien deze
van de beteren daarin zullen verschillen, dat zij vroegtijdiger door ziekte worden aan-
gegrepen.

Wij zullen terwijl wij de hier opgegeven eigenschappen van middelbaar sterk hout
tot grondslag leggen, slechts aanmerken, dat er hout gevonden wordt waarvan de harde
lagen voor het uiterlijk meer zamen geperst schijnen te zijn, maar de porién daarentegen
fijner en duidelijker voorkomen, en eene mindere ruimte tusschen de harde lagen in
nemen ; dat er daarentegen wederom ander wordt aangetroffen, waarvan de harde jaar
kringen vaster, taaier en zwaarder zijn, maar waar tusschen de porién eene grootere ruimte
vervullen, dan  deugdelijk  schijnt te zijn, en eindelijk dat er hout wordt gevonden, met
harde en poreuse lagen die eene ongeregelde dikte bezitten, maar over het algemeen
fijner zijn. Al het hout, waarvan aan de deugdzaamheid iets ontbreekt, behoort steeds
onder middelbaar sterk hout gerangschikt te worden.

Wij  hebben tot dusverre alleen de kenteckenen opgesomd waardoor middelbaar
sterk hout zich van sterk onderscheidt naar het uiterlijk, hetwelk de uiteinden bezaten in
den sapvollen toestand, en hoewel wij moeten bekennen, dat men het hout het best kan
keuren, wanncer het nog in dien toestand verkeert, zoo moeten wij toch toegeven, dat
het ook van zeer veel gewicht is de veranderineen te kennen, welke als gevolg van de
werking der lucht op de afgezaagde uiteinden van het hout plaats grijpen.

Reeds hebben wij eene vergelijking  gemaakt tusschen de cigenschappen, die er

bij sterk en middelbaar sterk hout in sapvollen staat gevonden wordt, Plaatsen wij
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bijvoorbeeld deze beide soorten hout in een loods ter uitdrooging, dan zullen wij na
verloop van eenige maanden bij het beschouwen ondervinden, dat sterk hout welks kleur
witachtig was toen de uiteinden hunne groeisappen nog bezaten, nu, nadat deor den
invlioed der lucht deze sappen zijn opgedroogd, geclachtig is geworden,

Deze kleursverandering draagt er alles behalve toe bij om het hout een aangenamen

kleur te geven, of dat wij cenig ander oordeel zoude vellen, dan datgene, hetwelk wij

vroeger hadden uitgesproken, want zuiverheid van de vaste laag en het sterk uiterlijk,

zoowel als de fijnheid en de menigte der porién worden ook nu gevonden, en doen zich
ook in drogen toestand van het hout voor als zoovele kenteekenen van deugdzaamheid.

Wanneer wij tegelijkertijd middelbaar sterk hout beschouwen, dan zien wij dat
de verandering welke er in de kleur van de afgezaagde uiteinden heeft plaats gegrepen,
veel tot voordeel van dit hout heeft gestrekt, want al heeft de werking der lucht er niet
toc medegewerkt, om de grondkleur der afgezaagde uiteinden aanmerkelijk lichter
te maken, dan die hetwelk het in  den sappigen toestand  bezat, moeten  wij toch
verklaren, dat de kleur door de werking der lucht zuiverder is geworden, wijl de sappen
in de donkere plaats ten naasten bij zijn opgedroogd, waardoor de jaarkringen een
veel voordeeliger kleur hebben verkregen.

Door deze vergelijking van de kleur der uiteinden, wanneer het hout vol van sappen
en dan wanneer het droog is, verkrijgen wij niet alleen ecne bevestiging van het vroeger
gestelde namelijk @ dat de kleur welke de uiteinden van middelbaar sterk hout aanneemt,
nadat door de invloed van de lucht de sappen zijn opgedroogd, aangenamer is dan die
zij in sapvollen toestand bezaten. Wij werden er ook tegelijkertijd van overtuigd, dat de
grootte der porién, zoowel als de verhouding tusschen de dikte der zachte en harde
lagen, onder elke verandering, welke het hout door den invloed der lucht ondergaat,
dezelfde bleven, en daardoor een zeker kentecken gaven, waardoor men sterk van middel
baar sterk hout kan onderscheiden, Toch zou men nog dikwerf kunnen mistasten, wannect
men een oordeel velde over hout, dat droog is, omdat de donkere plekken in de uiteinden
van middelbaar sterk hout, dat in cene loods ligt, bij de meesten na verloop van eenige
jaren  verdwijnen, waardoor hunne uiteinden; met betrekking tot de kleur even helder
wordt als wel van dat, wat zich als sterk hout onderscheidt,

De eigenschappen van zwak hout,

derde klasse namelijk zwak hout, verdeelen wij in dat, wat uithoofde van de
dikte ziiner harde lagen los en brooes is, en in dat, wat door de gebreken, die zich
op de uiteinden voordoen, niet geschikt is, om op de afmetingen, welke het bezit, ge
bruikt te worden.

Het eerst vermelde hout, dat om het dikwijls onbeduidend ver schil, dat er tusschen
de harde en poreuse lagen bestaat, slechts weinig  vastheid en duurzaamheid bezit, is
slechts van zeer geringe waarde voor hechte en sterke bouwwerken.

Geel en geelachtig ‘bruin zijn de meest voorkomende kleuren die de uiteinden van
dit hout bezitten, maar daarvan geclachtig bruin het meest, want zelden vindt men e die

in kleur aan de wit- of roodachtigen eik gelijle zijn.




De uiteinden van zwak hout van geelachtige kleur kunnen van elkander verschilles.
Bij enkelen dezer kunnen de harde lagen, even donker zijn, terwijl de poreuse lagen bij
eenigen er van geelachtig bruin, en bij anderen weder min of meer wit- of geelachtig Zijn.

[ndien wij deze vergelijken willen met eene van de vroegere beschreven soorten, dan
kan dit paar ons inzien niet anders geschieden, dan alleen in betrekking tot de kleuren,
want ons oordeel over de deugdzaamheid van het hout 1s hoofdzakelijk gegrond, op het
geen wij opmerken wanncer wij de afgezaagde uiteinden beschouwen.,  Wij ontdekken op
deze wijze niets, waaruit wij tot eenige overeenstemming kunnen besluiten, welke moge
lijk 1s wanneer een strenger onderzoek ingesteld ware, en had kunnen ontdekt worden,
tusschen de cigenschappen van dit en ander hout, dat buiten twijfel zou hebben bewezen,
dat het tot een en dezelfde soort behocrde, cn dat het verschil alleen daarin bestaat, dat
de harde fen poreuse lagen bij het cen grooter dan bij het ander 1s.

Het zwakke geelachtig bruine hout is het best te vergelijken met de bruinachtige eik.

Wanneer wij de dikte der harde en we ke lagen of de grootte en menigte der poricén
beschouwen, in deze beide ongelijk gekleurde houtsoorten, dan zullen wij, wanneer wWij
het onderzock slechts op bovengenoemde wijze verrichten, daaruit niets kunnen afleiden,
hetgeen voor de een of ander der beide soorten, eene voordeelige uitkomst zou kunnemn
opleveren.  Wij vinden ook hout van beide kleuren, waarvan de harde en poreuse lagen
even regelmatig gevormd zijn, en even gelijke breedte hebben op den zelfden afstand uit
het hart, terwijl de pori¢én, voor zoover het oog zulks kan nagaan, insgelijks even groot
en even talrijk schijnen te zijn.

Wanneer wij andere vergelijkingen malken zien wij, dat tusschen het hout van rood-

blauwe kleur er kan zijn, waarvan de zichtbare eigenschappen beter voorkomen dan die,

welke het deel zijn van hout van geclachtige kleur, terwijl wederom andere onderzockingen
het tegenovergestelde leeren kennen.

Willen wij eindelijk nasporen in hcever hetzelfde hier het geval is, evenals bij betere
houtsoorten, namelijk, dat de jaarkringen in cen en hetzelfde hout eene verschillende dikte
kunnen hebben, dan zullen wij ondervinden dat, ofschoon de harde lagen hier slechts eene
geringe dikte bezitten, cr to h gevonden worden, soowel van roodblauwe als van bruingele
kleur, wier jaarkringen {ijner ziyn tegen het spint aan, ja er wordt zelfs hout gevonden,
wier harde jaarkringen bij het hart 1/, duim (0,002 M.) dik zijn, doch bij welke deze
dikte zoozeer tot tegen het spint vermindert, dat slechts enkele rijen van |m1irn, dic op
cenige plaatsen zichtbaar zijn, dg zekerheid geven, dat dit gedeelte van het hout uit harde
en poreuse lagen is saamgesteld.

Iovenals wij vroegcr hebben aangetoond, hoe de Kkleur van de uiteinden van het andere
hout verandert, wanneer de lucht de sappen opdroogt, zoo zullen wij dit ook hier van
dit hout aanwijzen.

Wij zullen beginnen met zwak hout van roodblauwe kleur, en wel in droogen toestand.

Wanneer wij het beschouwen, zien wij dat het onder de opdrooging de roodachtige
kleur verliest, en in plaats daarvan ecn geele kleur verkrijgt.

De veranderingen van zwak geelachtige hout is na de opdrooging niet groot, want
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ofschoon het lichter is geworden, zoo heeft het toch de grondkleur behouden, terwijl
wij daarentegen bij het onderzoeken van het drooge uiteinde van het eerst omschrevene,
nog met geen zekerheid kunnen zeggen, of dit hout in zijn sapvollen toestand ecene
roodblauwe of geelachtige bruine kleur heeft gehad.

Het roodblauwe zwak hout komt eindelijk hoofdzalkelijk hierin met het hout van die
kleur overcen, dat zij in vergelijking met die van de geelachtigbruine kleur, welke overigens
dezelfde zichtbare eigenschappen bezitten, steeds de zwakste zijn, en wij zien hieruit bij
vernicuwing, hoe nuttig het is den aard van het hout aan de kleur te leeren onderscheiden;
jets dat wij wel niet durven beweren te kunnen doen, wanncer hout droog is, muar daar
waar hout, hetzij tot planken gezaagd, of over de halve lengte gekloofd wordt, zal
toch, zelfs wanneer het hout in zijn geheel is, het voorkomen heeft van door en door
droog te zijn, in vele gevallen, evenrcdig in dezelve nog zooveel van de kleur zijn over
gebleven, dat wij in staat zullen kunnen zijn te bepalen, tot welke soort het behoort,

vervoled.)

Buigzame houten parketvioeren,

['er Parijsche tentoonstelling trof men een nieuwe uitvinding aan op het gebied
van vloerbekleeding, waardoor het zeer gemakkelijk  gemaakt wordt oude beschadigde
vloeren in korten tijd gceheel nicuw te bekleeden, zonder dat het noodig is het oude weg
te nemen Deze soort van matten, houttapiyt genaamd, zien e evenals een parket uit en
bestaan uit 1 eM. breede strook van verscheidene harde houtsoorten, als noten-, esschen-,
kersen-, mahonichout enz.  Deze stroken worden door middel van ijzerdraad bij wijze van
weeftouw aan elkaar verbonden. De groote buigzaamheid vermeerdert in hooge mate de
het kan toch een belangrijke belasting dragen, zonder beschadigd te worden,

duurzaamheid

terwijl het door de zorgvuldige bevestiging niet uit elkaar kan worden getrokken. In
Fngeland  vooral is men op vele plaatsen met de toepassing van dit vloermateriaal be-
gonnen, zoowel in kantoren als in particuliere woningen en hotels.  Elk meubelmaker en
bekwaam werkman kan zonder bezwaar in korten tijd zulk een vloerbekleeding plaatsen.
De firma de Beukelaar te Antiverpen, Kue Dierkxens n'. 34, tracht deze uitvinding overal
bekend te maken en paste deze zelfs toe om wanden en zolderingen mede te bekleeden.
Als voordeel wordt daarbij genoemd, dat als de samenvoeging goed is vervaardigd,

het indringen van stof en insccten wordt verhinderd. De genoemde firma zend op verzoek

teekeningen na opgave van maat der kamers aan belanghebbenden en s natuurlijk ook

genegen de kosten van aanleg enz. op te geven.




Brons, koper en andere metanlwerken verkregen op Dbillijken weg.

Het aanbrengen van bovengenoemde materialen ;ywlnmll g'_vwnunllil\’ zeer spaarzaam.

Dat vindt zijn oorzaak vooral in de kosten., Waar wij gewoon zijn onze bouwwerken te

wrineen naar de bouwsom, en deze veelal weinig speling laat, kan aan dergelijke weelde

niet gedacht.  Wij maakten dezer dagen kennis met een vinding, die cen ware middelaar
in dezen toestand 1s De Heer Rudolph Tacobt, Quelltynstraat 3, Amsterdam, vertegen
woordigt cen fabrick te Munchen, waar men op meesterlijke wijze allerlei versieringen,
figuren, vazen of wat ook in gips vormt,

Over dat gipsen voorwerp brengt men dan door het in ecen bad dompelen, een laag
galvanisch  brons of ander gewenscht materiaalgehalte aan. Die laag is slechts 0.002 M.
dik (kan ook dikker) en vordert daardoor weinig metaal, alzoo ool bijzonder weinig kosten
in verhouding van wat tol heden geleverd is. Ter b lkleeding van enkele deelen van
granieten zuilen of dergelijke bouwfragmenten bij magazijnen enz. heeft dit groote waarde.

Ook voor versieringen aan te brengen op natuurlijken steen, of in vestibules, tusschen
pleister- en marmerwerken, is het zeer geschikt. Het weinige gewicht en tevens de bij-
sondere sterkte bij het mogelijk indrukken, waarborgen het materiaal ecene goede toepas-
sing.  Voor beelden en groepen is het een merkelijke wijziging, zoodat vooral voor vrij
staande kunstwerken, alsook voor fonteinen enz. het ten volle aanbeveling verdient. Wij
geven in overweging bij het maken van cenig verdienstelijk werk, deze vinding eens te

raadplegen en inzage te nemen van de modellen, die de Heer Jacobi in bezit heeft.

PRIJSV RAGEN,

Randhuls utphen,

De navolgende antwoorden kwamen op de prijsvraag in
1 Cirkel moet twee ingoschroven vierkanten, 2 8. P, Q. Z. 8 In attendant:; 4 8, P, Q. Z.; b Die gooft
wat hil heeft, s waardig dat hi) looft; 6 Ion halvo maang 7 Paco of Justiting 8 A; 9 Présontor; 10 Gk

11 Influenza 12 Waol doordacht, i haast volbrachty 138 Sans Beffrol ;s 14 Ken ster waarin R. Z.; 16 Pallas
16 Greaantschap 2.5 17 Zutphon :\]»::: 18 ten drichoelk in eon eirkel, 19 Bouwkunsti 20 Publico conailis, Publicae
paluti ;21 inis coronat opus; 22 R, I, 28 eonvoudy 24 Ion vraaglookoen ; 26 Ave longa, vita brovis 20
Themisn; 27 Arnoud ; 28 Maar; 29 Hanst: 80 Carolinny 81 M.; 82 LJasol; 88 8. I’ Q. Z.; 84 Zutphen ?
46 Holland 36 Tantalus; 387 “lm i 88 'wGravenhof (1) 30 8. P, Q. Z.; 40 Z. in oon krans goteokoend ;3 41

'wGravenhot (2) 12 B, ecn W 14 Labor ipse voluptas; 44 Z, (in oon drichook); 4b Compluvia; 46 En avant;

Pam 49 In afwachling; 49 Wim 60 1. L.: b1 Symotrioy b2 Burg. Coenon 63 iat Justitia aut poriat

mundus ; 64 L Hollande pittoresque; b6 Kinfach ol der Wahrheit Rodo
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Huisbouw in Engeland,

(B de plaat.)

I
(" olhoewel alles wat Engeland op dit gebied te zien geeft, er verre van 15 om Op

)
frani aanspraak te kunnen maken, zijn er toch vele denkbeelden die navolging waard zijn,

en vooral bij onze Hollandsche bouwstijl zouden bijdragen om het schilderachtige te ver
hoogen., Dat is: wat meer leven in de munrviakten te brengen. Wi zijn al te symmetrisch.
Wat aan de eene kant staat, moet noodwendig aan de andere gelijk zijn. ‘Loch is dat
nict noodig om de symmetrie te behouden ILen blad is cen schoon geheel zonder dat
daarom beide kanten hetzelfde vertoonen, Daar 18 wisseling in de vorm, wat het schoon
meer waarde geeft. Volgen wij dat in onzen woningbouw op, en nemen wij lets over van
hetgeen de  plaat aanwijst ; hier een zitje, daar cen uitbouw, hier cen drielicht, daar een
enkel kozijn, maar alles zoo geplaatst dat het niet onsamenhangend wordt, en er 18
voor het uiterlijle afwisseling, voor het innerlijle perief verkregen De huizen op de plaat
zijn stichtingen van ;'.ru»lnlnm'rulr woningen, diec aan eigen land herinneren. Men noemde
deze Dordrecht—Utrecht-stichtingen enz.,, waarbij komt dat allen in de Haarlemmerstraat
zijn gelegen, op nicuw een herinnering aan eigene hoofdstad,

Iene bestudering van dergelijke opvattingen zal ons wellicht af brengen van dat onge

lukkige kazerne-bouwen, dat in onze groote steden ge chiedt, en waar het doorzicht in de
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grootste straten zelfs geen plekje vindt, waar het gestoord wordt; ’t is zoo effen als maar
mogelijk is.

't Zou ook een kapitale fout tegen de recelmaat geweest zijn, om die vlakten te
doorbreken. Had men het gedaan, zoo had ieder huis ons op nieuw wat te zien en te
leeren gegeven. Hoe had elk hoekje een rustpunt verschaft, dat ons beter zou bevredigd
hebben dan die eindelooze eentonigheid waartusschen wij ons moeten bewegen, en ons die
straten doen schuwen omdat zij alle aantrekkelijkheid missen. Dat kan veranderd, en
moeten  wij uit den vreemde de voorbeelden nemen (hoewel velen onzet bouwmeesters,
men zie slechts den nieuwen bouw bij de Hoogesluis of enkele perceelen in de Vondelstraat,
weten dat reeds zoo typisch te vercenigen) want eigen omgeving wordt het eerst vergeten,
het is goed, wellicht voert het tot meer oorspronkelijlkheid. Maar met het heden moet
gebroken,  Zulke hangende tuinen op uitbouw of balcon brengen poezie tusschen de kille
muurvlakten en die niet van het buitenleven kan genieten, heeft in cigen woning nog eene
kleine vertroosting daardoor gevonden. Wij vesticen de aandacht op de plaat, niet om
de architectuur, hoewel verdienstelijker dan door menig eigenbouwer ten onzent vertoond
maar alleen om de wisscling die eene architectuur vormt, die voor zich zelve door haat
eigenaardigheid spreckt.

De indeeling dezer woningen is twee woonkamers, twee of drie slaapkamers, keuken,
badkamer enz. Voor iedere keuken is een lift tot het opbrengen der provisie, terwijl in

het benedendeel provisiebergplaatsen zijn.  De huur gaat van / 480 tot / 840 toe.

Nog iets over de lijkverbrandine,

Het is ongetwijfeld op den weg, dat wij eene groote wijziging in den vorm van be
graven te gemoet gaan. De  lijkverbranding, thans nog voor velen een schrikbeeld, zal
zich meer en meer doen waarderen en eindelijk algemeen worden, Vele ziekten die nu
hun ontstaan danken aan de verderfelijke atmospheer, die zich van onze begraafplaatsen
over onze steden beweegt, zullen voorkomen worden, en het is de vraag wat voor eigen
;11'\’v»('| dankbaarder is. Het is toch j"(‘|)|('l\(‘n op cen onzer grootste ]n':-_].|.|[].],|‘||\,'-|1‘ dat
het water stond rondom het reeds in de kuil geplaatste, dat door drulk en gewicht dieper
in den bodem was gedrongen. Is dan een vertering door water of allerlei ongedierte te
verkiezen boven die van het vuur? zeker niet.  Toch is dit geval niet eenig in zijn soort.

Maar ook uit de berichten van elders blijkt, dat tegen het inkuilen bij de steden zich

bezwaren beginnen op te doen. In Londen trof men een blok huizen aan, gebouwd op

cen vroegere begraafplaats; geen wonder dat de huislucht daar verre van de gezondste was.

Uit de wvele verspreide berichten blijkt verder, dat de lijkenverbranding meer

algemeen  wordt. I'e Woking bedrocg het in 1880 46, T'e Parijs wordt z1) bijna voort
durend gebezigd. Ook de regeering te Hamburg heeft het beginsel toegestaan en s
daar door eene vereceniging van voorstanders 75.000 Mark tot stichting van verbran

dingsoven en columbarium bijeengebracht.  Alhoewel de met veel zorg doorwerkte




bijdrage van den Heer H. J. Walle Jzn. ten deele overeenkomt met hetgeen in »De Op
merker” behandeld is, zouden wij voor opname geaarzeld hebben, indien ons niet duidelijk
gebleken waren  de verschillen, die door onjuiste overzetting in die mededeeling waren
opgenomen.  De Heer Walle heeft zich de moeite getroost van het geheel een model te
maken, waardoor alles begrijpelijk werd, en naar aanleiding daarvan zijn omschrijving
gesteld en  teeckening geconstrueerd.  Wij namen daarvan met waardering kennis en ver

leenden er gaarne plaatsruimte voor, REDACTIE,.

kheij’s Lijkverbranding-oven,

poor H. J. WALLE Jzn.

[fene beschrijving van Keij's lijkverbranding-oven, opgehelderd door teckeningen en
voorkomende in de sEngineering’” van 1§ Maart 1889, trok mijn aandacht en deedt mij
eenige uren aan dit onderwerp wijden, doch hoe ilk mij ook inspande, het was mij
onmogelijk een goed begrip van de zaak te krijgen, en moest ik besluiten even wijs als
begonnen, te eindigen. De vertaling ervan, voorkomende in de ()Innrll\'vl"v.m 18 Januari jl.,
bracht mij opnicuw er toe, het nauwkeurig na te gaan, hopende daarin de goede oplossing
te vinden, doch ook nu werd ik teleurgesteld. IHet echter niet opgevende, maar steeds
trachtende door, te schetsen achter de waarheid te komen en onwillekeurig op primitieve
wijze, van dunne plankjes met behulp van het pennenmes overgaande tot het zamenstellen
van de inrichting, mocht het mij gelukken de constructie te vinden, Niet weinig verbaasd
was ik te zien, dat, wat mij bij den aanvang en oppervlakkig beschouwd, zoo cenvoudig
was voorgekomen, eene zoo ingewikkelde en tevens ingenicus gedachtte-constructie is
waarin ecen stelsel van kanalen voor gas« Cn luchtaanvoer met die voor afvoer van de
afgewerkte gassen in eene zoo beperkte ruimte zich afwisselt en vereenigd is, te gelijk
het meest mogelijke profijt trekkende van de verhitte gassen, uit de stookplaats verkregen.
Overgaande tot het in teekening brengen van mijn  primitief geconstrucerde lijkoven,
kwam ik tot de ontdekking dat noch de teekeningen in de » Engineering” noch die in
de »Opmerker” goed waren en aan volledigheid veel te wenschen overlieten, wat bij
cene beschouwing van, en vergelijking met bijgaande figuurteckening gemakkelijk valt
op te merken. Het is dus niet te verwonderen, dat het mij veel moeite gekost heeft de
oplossing te vinden.

De toepassing van lijkverbranding, alhoewel in Ingeland lang niet algemeen, vraagt

meer en meer de aandacht en wint zachtjes aan, dit is zeker, veld in de gunst van het

publick en voorstanders onder de Iingelsche aristocratie, onder anderen werd het lijk van

Yohn Henry Wellington, markies van Ely, overleden te Nizza 3 April 1889, Zaterdag
13 April daaraanvolgend, overeenkomstig zijn wensch te Woking verbrand, en schonk
cen der rijkste en aanzienlijkste Britsche pairs (wiens naam niet genoemd wordt) een som

van ¥ 1000 aan de Cremation Society, onder bepaling dat zijn stoffelijk overschot te

Woking tot asch zou worden herleid.
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Ofschoon ook nog lang niet algemeen, is” men op het vaste land en meer in het

bijzonder in het zuidelijk gedeclte, zeer gunstig gestemd voor de lijkverbranding. Zelfs in

ons land is dit het geval, en wacht men slechts op de toestemming van de regeering om

tot den bouw van ecen lijkoven over te gaan.

ien bewijs van de stijgende belangstelling in lijkverbranding, is de aandacht daaraan
door ingenicurs geschonken, en het aantal toepassigen voor de uitvoering ervan aan de
hand gedaan. Ir zijn tegenwoordig verschillende systemen van ovens in gebruik, waarvan
wij er enkele zullen noemen, zooals de Gorind-oven, geconstrueerd door den professor van
dien naam, en in gebruik te Milaan, Cremona, Rome en andere steden van het vaste land.
Deze oven is ook met cen kleine wijziging in gebruik te Woking (Surrey), waar hij 1s
opgericht door de vereeniging tot lijkverbranding in Iingeland. Vervolgens de Venine-oven,
geconstrueerd door den ingenicur van dien naam, en in werking te Milaan (dicht bij dien
van Gorini), te Brescia, Padua en Undine. Verder de Siemens-oven, geconstrucerd door
Mr. Frederick Siemens te Dresden, en in werking te Gotha, Duitschland.

Volgens de Statistick, loopende tot medio 1888, bestaan cr in Europa reeds 29 lijkovens
waarvan 23 in [tali¢ en zullen er te Parijs op Pére la Chaise 2 ovens, volgens cen beter
systeem als de bestaande (Gorini-oven) worden bijgebouwd, ook bestaat er in Woking nog
¢én, toebehoorende aan den Hertog van Bedford speciaal bestemd voor hem en zijn
familie.

Opmerking verdignt dat de lijkoven te Rome in 1883 werd opgericht en er in 1888
reeds 207 lijken verbrand waren. Te Milaan kwam de lijkoven in 1876 in gebruik en
het aantal lijkverbrandingen bedraagt reeds 600

et geheele aantal crematicén in Furopa bedraagt p. m. 1900.

De vereeniging voor lijkverbranding in  Nederland  telt reeds meer dan 670 leden ;
17 van deze (waaronder 4 dames) hebben het benoodipde kapitaal in het fonds gestort,
dat hun recht geeft op crematic voor rekening der vereeniging.

Op cen vergadering dezer verceniging op 21 September j.l te 's Gravenhage gehouden.
werd in beginsel besloten, tot de oprichting van cen lijkoven hier te lande over te gaan,
[Haar fonds voor lijkovens bezit thans cen kapitaal van / 22.300 e¢n het bestuur is steeds
jjverig in haar pogingen tot het verkrijgen van de regeering van eene veranderde wet op
de begrafenissen.

In Zweden is de facultatieve lijkverbranding ingevoerd, terwijl de vereeniging tot
lijkverbranding gemachtigd is, haar Crematorium te IFresunda nabij Stokholm opterichten.

Mr. William Key, ingenicur aan de South End gasfabriek te Glasgow, heeft een oven

zamengesteld waarvan wij.cenige af beeldingen geven
8 3 . .
V.erklaring van de figuren op.de plaat.
In fig. 7 ziin ruim 6 ovens gecombineerd voorgesteld, waarvan in aanzicht, afd. 6 één
oven geheel en ¢én gedeeltelijk, met de verankering van ]| en U ijzer, de § overige zijn

in opvolgende breedte doorsnede volgens de afd. eijfers 1, 2 4 en § overeenkomende

et die in fig, 2 afd. 11 aangegeven,
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lag. 2 geeft evenzoo ruim 6 oven platte-gronden gecombineerd te zien, en wel in
opvolgende horizontale doorsnede volgens de afd. cijfers 7, 8, g, 10, 11 en 12, overeen-
komende met die voorgesteld in fig. 1 afd. 1.

Afd. 7 geeft de verdampingspan, de generator (stookplaats) met luchtaanvoeropening
en de afvoerkanalen naar den schoorsteen als onderste laag te zien, waar boven:

Ayd. & bevattende de generator geflankeerd door de kanalen tot afvoer van het gas
naar de achtergelegen generator-gashouder, daarnaast aan weérszijden de kanalen voor de
de Juchttoevoer; (al deze kanalen kunnen in gemeenschap gesteld worden met de buiten
lucht door de ijzeren deurtjes in het front), en aan de achterzijde vindt men ingesloten
door de luchtkanalen en den gashouder, de beide afvoerkanalen :

boven deze bevindt zich

Ard. ¢, bevattende de generator met zijkanalen voor gas en lucht, daar achter de
2de gashouder, waarnaast aan beide zijden de opvolgende kanalen voor de 2d¢ luchtaan
voer, op afstanden inspringende in den gashouder, tegen de achterwand de mondingen
waardoor gas en lucht hunne afdeelingen binnen stroomen en ingesloten de beide afvoer
kanalen. Boven de verdampingspan ziet men de ijzeren plaat met verstelbare openingen,
voor 1%te luchtaanvoer ;

hierboven vindt men:

Afd. ro, bevattende de generator met zijwaarts 4 openingen, waardoor het gas in de
beide zijkanalen stroomt om naar beneden en vervolgens achterwaarts in den 1sten gashouder
te kunnen komen; naast deze bevinden zich de 2de luchtaanvoerkanalen, genoemde kanalen
ziijn ook op deze hoogte door ijzeren deurtjes van de buitenlucht afgesloten. Verder de
verwissel-inrichting met de groote vakjes voor gas en de kleine voor lucht; al deze vakjes
hebben door openingen in den bodem gemeenschap met den onderliggenden gashouder en
de 2de luchtaanvoerkanalen., Aan beide zijden van de verwissel-inrichting bevinden zich de
afvoerkanalen, welke aan den achterwand zijwaarts gemeenschap hebben met de onder
liggende;

boven deze is aangebracht :

Afd. rr, bevattende de gencrator, de 7 links en rechts loopende afvoerkanalen met
hunne mondingen in de onderliggende kanalen aan de zijwanden, omwisselende met de
6 zadels die door openingen in den bodem, gas aan de lange en lucht aan de korte zijde,
uit de onderliggende vakken van de verwissel-inrichting doorlaten en geleiden naar de 12
opgaande kanalen langs de wanden. Hierboven heeft men in

Afd. 12 de luchtafsluitende deksel van den generator, de crematickamer met schuif
afsluiting, de haard of ligplaats voor het lijk, aan welks beide zijden de 7 .ll'vu(-:nmn«lin;_'_('n

zich bevinden en langs de beide zijwanden de 12 instroomingsmondingen voor het gas en

de lucht

/e, 3 geeft de oven in het midden over de lengte doorgesneden te zien, gaande

door de verdampingspan, den generator, den 1sten en 2den gashouder, de verwissel-inrichting,

de afvoerkanalen, zadels, haard of ligplaats voor het lijk en tegen den zijwand 3 afvoer

mondingen, waarboven de 6 mondingen tot toelating van gas en lucht,
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lie. 4 eene lengte doorsnede langs den wand, geeft de kanalen te zien voor de 2de

luchtaanvoer met de sprongen in den 2den gashouder, de zadels, de afvoerkanalen met 4 uit-

stroomingsmondingen en 6 opgaande kanalen voor gas en lucht.

De kenteekenen van dezen oven zijn, beknoptheid en eenvoudigheid, terwijl de kosten
van oprichting gering zijn te noemen.

Juitendien kan men hem zoo inrichten dat bijvoeging van ovens met weinig kosten
gepaard gaat en zonder hinder te veroorzaken aan die welke gebruikt worden.

De oven bestaat uit een gewelfde kamer 3.60 M. lang bij 1.50 M. breed, binnen-
werks gemeten, de kruin van het gewelf is ongeveer 2.25 M. boven den beganen grond
gelegen,  Iet geheel wordt gebouwd van vuurvaste steenen op eene fondecring van port-
landcement beton. In slappe gronden wordt natuurlijk eene paalfondeering vereischt.

De generator (stookplaats) of gasvoortbrenger is, zooals fig. 3 in verticale doorsnede
te zien geeft, in het voorste gedeelte van de gewelfde kamer geplaatst, daar achter volgt
de schuif van de crematie afdeeling, dienende tot afsluiting van de opening tot het in-
brengen der lichamen.

Tot gemak en om minder grondvlak te beslaan, heeft de ontwerper zoowel de gas-
voortbrenger als de schuif van de crematickamer in het front van den oven geplaatst. Meer
gewenscht 1s het de stookplaats aan de achterzijde te maken, afgescheiden van de crematie
opening, welke zich alsdan aan de voorzijde zou moeten bevinden.

De  gasvoortbrenger wordt gestookt met cokes of andere brandstoffen en gevuld door
cen opening welke door een met zand luchtdicht afgesloten deksel, aangebracht in den
bodem van den gewelfden oveningang, gelegen in het zelfde vlak met den lijkverbrandings
haard gesloten wordt, Deze afsluiting is in fig. 1 afd. § en in fig. 3 in doorsnede zichtbaar.

De slakken en de asch worden door den boogvormigen opening fig. 1 afd. 6 onder den
vloer aangebracht, verwijderd. Voor deze opening bevindt zich een verdampingspan of water-
kuil van pl. m. 10 ¢M. diepte. De eerste luchttoevoer naar den gasvoortbrenger treedt, door
openingen, (welke naar gelang van de behoeften meer of minder geopend of gesloten
kunnen worden) in den ijzeren plaat die de verdampingspan en dus ook de opening voor
het verwijderen van asch enz. afsluit, binnen, neemt by het passecren naar den gencrator
den van het water ontsnappenden damp in zich op. De damp doet: de slakken uit elk

ander vallen en maakt dat zij gemakkelijk verwijderd kunnen worden; bij het verder gaan

t =Y
door den generator wordt de waterdamp tot stoom omgezet en vervolgens ontbonden in
zuurstof en waterstofgas, welke gassen tevens de verbranding bevorderen.

Fig, 2 afd. 8 geeft het plan der kanalen die het gas van den generator leiden, en
mede in hetzelfde vlak, aan weérszijden daarvan de kanalen voor de tweede luchttoevoer
te zien. De aanvoer van gas cn de tweede luchttoevoer wordt aan de voorzijde geregeld ;

1 afd. 6 aan

de deuren on chuiven en dempers te bereiken zijn in opstand in fig,
goegoeven
geg

De ruimte boven den generator en onder den bodem van den haard is ingericht als

cen regencrator door voér- en achterwaarts op en neer gaande kanalen, welke de intens
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verhitte ovengassen door de crematickamer naar den schoorsteen leiden; daarmede wisselen
de kanalen, voor het gas en de tweede luchtaanvoer voor de crematickamer, af,

De verbrandings- of crematickamer is onmiddelijk boven de vuurvaste trog of haard
(in dwars-doorsneé fig. 1 afd. 1—j5 en langs-doorsnet fig. 3 voorgesteld) aangebracht.

De haardbodem waarop het lichaam wordt verbrand, is pl.m. 1o c¢.M. dik en rust op
zadels of stoelen. Deze zadels in fig. 2 afd. 11 voorgesteld, zijn hol gebouwd en inge
richt om het gas en de luchttoevoer naar den haard te leiden.

Door cen verwissel-systeem 1s icder zadel ingericht om, zoowel gas als lucht aan te
voeren, het gas gaat daarbij van de linker- en de lucht van de rechterzijde naar dezelfde
ruimte, terwijl het volgend zadel lucht van de linker- en gas van de rechterzijde aanvoert.
Aldus wisselt in elk opvolgend zadel de gas- en luchtstroom om. De lucht en het gas
worden vervolgens in gescheiden kanalen, oploopende langs den wand tot een punt in de
crematickamer, gevoerd dat 0,75 M. boven de vloer van den haard is gelegen. Deze
kanalen zijn voorgesteld in fig. 4 en als zes openingen aan elke zijde van den haard in
fig, 2 afd. 11 en 12, waarvan drie voor toevoer vam gencratorgas en drie voor de tweede
luchttoevoer dienen. Aan eclke zijde van den oven wisselen de openingen voor gas en
luchttoevoer <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>